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SÄKERHET
Gör en dokumenterad riskbedömning samt åtgärdsplan för att eliminera skaderisker på den aktuella arbetsplatsen. 
Följande risker och åtgärder är alltid förekommande vid montage av fallskydd:

KONTROLLERA MATERIAL
Kontrollera alla ingående delar vid montering. Vid tveksamhet, kontakta fallskyddsrådgivare, byt ut eller kassera 
skadat material.

ALLMÄN INFORMATION
SafetyRespect Hallsystem är ett fallskydd utvecklat 
för platta tak och lågt lutande tak. Exempel är 
hallbyggnader för industri, sport och handel. Systemet 
har flera infästningsalternativ och klarar upp till 6 meters 
spännvidd mellan infästningspunkterna.

Hallsystem består av räckesnät i aluminium samt 
komponenter som ger ett snabbt och säkert montage. 

Infästningar projekteras med fördel in i god tid. Då kan 
man ta hänsyn till tjocklek på väggpaneler eller andra 
byggprodukter som ska monteras samt beräkna färdig 
höjd på tak, som kan förändras under projekttiden. 
Stommen kan då vara förberedd för fallskyddet när den 
levereras till arbetsplatsen. Ofta går det att delmontera en 
stor del av detaljerna redan innan stommen börjar resas.

INFORMATION
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INGÅENDE DELAR

INGÅENDE DELAR

NR ART.NR BESKRIVNING VIKT

1

914148 Svetsmutter 20 0,2 kg

914154 Platta mitten 140 × 140 1,1 kg

914155 Platta sida 140 × 140 1,1 kg

2
914156 Stag 20 komplett 0,5 m 3,9 kg

914157 Stag 20 komplett 1 m 5,1 kg

3 911121 Stolpe 2,5 m alu 7,8 kg

4 914050 Nätskarv 1 kg

5 910122 Räckesnät alu 3 m, h=1,3 m 17,2 kg

HALLSYSTEM

NR ART.NR BESKRIVNING VIKT

6 910200 Monteringsverktyg för stag 20 1,5 kg

7 919015 Räckeshållare kilkoppling 1,1 kg

8 915108 Dubbelkoppling vridbar (skruv) 1,1 kg

9 919206 Strap 0,6 m 0,7 kg

TILLBEHÖR

RAKT MONTAGE
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INGÅENDE DELAR

JUSTERBART FÄSTE

NR ART.NR BESKRIVNING VIKT

1
914158 Stag 20 0,5 m 1,3 kg

914145 Stag 20 1,0 m 2,5 kg

2 914146 Vingmutter 20 0,7 kg

3 914134 Låshylsa 20 0,1 kg

4 914142 Koppling med hängvinkel 1,0  kg

STAG 20 KOMPLETT

NR ART.NR BESKRIVNING VIKT

1 911125 Justerbart hallfäste 9,4 kg

2 911116 Stolpe 1,5 m 4,1 kg
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REAKTIONSLASTER KANTAVSTÅND

För att klara höjderna kan infästningarna behöva 
fästas i olika komponenter/stomdetaljer.

FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR

MÅTT

REAKTIONSLASTER¹      (Karakteristiska, per infästning)

Nk 9,5 kN

Vk 1,7 kN

¹) EN 13374:

Fk × γF*  =  Ed ≤ Rd =  Rk  ∕ γM (kmod**) 

* γF = 1,5     ** för trä

Fallskyddet ska monteras så att det inte finns någon risk 
för genomtramp mellan arbetsyta och fallskydd.
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SKRUVINFÄSTNING

SVETSAD INFÄSTNING

INFÄSTNING OCH FÖRBEREDELSER 

INFÄSTNING OCH FÖRBEREDELSER
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HÖJNING AV RÄCKESNÄT,  
SEKTIONERING
Om behov finns för att tillfälligt öppna eller höja 
räckesnätet under projekttiden, t.ex. för intag 
av isolering, trapptorn eller annan byggprodukt, 
se till att montera räckesnäten redan från början 
med överlappning på valda sidor av byggnaden. 
Maximalt tre Räckesnät sammankopplade.

INFÄSTNING OCH FÖRBEREDELSER

INFÄSTNING I TRÄ
 Demontering:
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MONTERING

MONTERING

Kontrollera att Stag 20 komplett är korrekt monterat och att 
hängvinkeln (914142) hålls på plats av låshylsorna (914134).

Montera Stag 20 komplett 
i infästningarna (montage 
av infästningar, se s 7).
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Montera Stolpe 2,5 m alu  eller Justerbart hallfäste och Stolpe 1,5 m.

Skarva näten med nätskarv och strap.

MONTERING
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Lås räckeslåsen.

Montera Räckesnäten på stolparna. Maximalt tre nät åt gången.

MONTERING
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Kontrollera höjd 
och kantavstånd 
på räckesnäten.

Utgå från hörnen i montaget. Använd Dubbelkoppling vridbar 
(skruv) i hörnen för att låsa fast räckesnäten i varandra.

MONTERING



Alt.
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JUSTERING
Justera tillfälligt ut infästningen vid montage av t.ex. väggelement.

Vid tjock isolering kan skyddet 
behöva höjdjusteras. Då krävs att 
det är sektionerat (se sidan 8). 

JUSTERING



Art. no. 919206

MAX 3

14  |  SAFETYRESPECT.SE

DEMONTERING
Hallsystemet demonteras i omvänd ordning. Dela på hallsystemet med varsamhet och ordna upp detaljer 
i samma ordning som de levererades till byggplatsen så blir avetableringen effektiv.

DEMONTERING
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OBS! Säkra materialet/godset innan transport!

ÅTERPACKNING

DEMONTERING

Räckesnät alu 3 m, 14 st/kolli

Justerbara hallfästen, 28 st/kolli

Stag 20 komplett 0,5 m, 100 st/kolli

Stolpe 2,5 m alu, 100 st/kolli

Stolpe 1,5 m alu, 100 st/kolli

Stag 20 komplett 1,0 m, 200 st/kolli

Stolpe 2,5 m alu, 30 st/kolli
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SAFETYCHECK HALLSYSTEM

KONTROLLPUNKTER GENERELL JA NEJ HÄNVISNING ANMÄRKNING

Finns aktuell montageanvisning tillgänglig? Manual 
Hallsystem

Har rekommenderade säkerhetsåtgärder vidtagits? Sida 3

Är ingående komponenter fria från skador? Sida 3

Är avståndet mellan infästningspunkterna maximalt 
6 m? Sida 6

Är infästningarna placerade och utförda enligt 
anvisningar? Sida 6–7

Är underlaget för infästningar tillräckligt starkt för 
angivna laster? Sida 6

Är avstånd mellan infästningar och arbetsyta enligt 
anvisningar? Sida 6

Är risken för genomtramp mellan arbetsyta och 
fallskydd avvärjd? Sida 6 

Har överlappningar skapats med Dubbelkoppling 
vridbar (skruv)? Sida 8

Är stolparna rätt monterade i fästena? Sida 10

Är räckesnätet rätt monterat och på rätt sida om 
stolparna? (Insida stolpe, fotlist neråt och dekal utåt) Sida 11

Är räckesnätet korrekt låst med räckeslåsen? Sida 11

Är räckesnätets överkant minst 1 m ovanför arbets-
ytan? Sida 6, 12

Har invändig nätkoppling använts vid skarvning av 
räckesnät, samt finns det strap i varje skarv? Sida 10–12

Finns stolpar vid varje hörn? Sida 12

Används Dubbelkoppling vridbar (skruv) i varje 
hörn? Sida 12

Möts näten vid hörn så inga öppningar uppstår? Sida 12

ARBETSPLATS

Ort

Platschef

DATUM

Ordernummer  

Checknummer

BELÄGENHET / BYGGDEL

1 3

2 4

KONTROLL ENLIGT OVAN CHECKLISTA UTFÖRD AV

Datum Underskrift

Du kan även göra SafetyCheck direkt i vår mobilapp. 
Finns för Android och iPhone.

SAFETYCHECK
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