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Skyddsnät används för att minimera risken för skador 
från fall vid arbete på höjd. Skyddsnät System S avser 
horisontellt upphängda nät och installeras under personer 
som arbetar på höjd. I händelse av fall, halkning eller 
liknande faller personen in i Skyddsnätet. Skyddsnät 
System S uppfyller kraven enligt EN 1263-1 samt EN 
1263-2 och kan användas med en maximal fallhöjd upp 

till 6 m (3 m inom 2 m från kanten). Installera skyddsnätet 
så nära arbetsnivån som möjligt, helst inom 2 m.

SÄKERHET
Gör en dokumenterad riskbedömning samt åtgärdsplan för att eliminera skaderisker på den aktuella arbetsplatsen. 
Följande risker och åtgärder är alltid förekommande vid montage:

KONTROLLERA MATERIAL
Kontrollera alla ingående delar vid montering. Vid tveksamhet, kontakta fallskyddsrådgivare, byt ut eller kassera 
skadat material. 

ALLMÄN INFORMATION

INFORMATION
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INGÅENDE DETALJER

NR. ART. NR BESKRIVNING DIMENSIONER VIKT

1 941020 Fallskyddsnät maska 100 mm 10x12 m 29 kg

1 910121 Fallskyddsnät maska 100 mm 8x12 m 23 kg

1 941022 Fallskyddsnät maska 100 mm 8x10 m 19 kg

2 941013 Nätklo dubbel (grippa) 22 mm 0,9 kg

2 941014 Nätklo dubbel (grippa) 50 mm 0,9 kg

3 941015 Nätklo enkel

4 965021 Karbinhake stål, oval 30 kN triplock 0,1 kg

5 967062 Bulthängare 0,1 kg

6 Upphängningslina 30 kN 
EN 1263-1

NR. ART. NR BESKRIVNING DIMENSIONER VIKT

1 941120 Iläggsnät 10x12 m maska  20 mm 10x12 m 29 kg

1 911121 Iläggsnät 10x12 m maska  20 mm 8x12 m 23 kg

1 941122 Iläggsnät 10x12 m maska  20 mm 8x10 m 19 kg

7 940500
Kopplingslina 7,5 kN typ O
EN 1263-1

INGÅENDE DETALJER

TILLBEHÖR

ID-etikett

UV-testmaska



Designation European standard System Mesh size (mm) Net size (m)

Safety net 1263-1 S M -XXX XX-XX

SAFETY NET
EN 1263-1 

Minimum breaking 
force of the test mesh 
2,2 kN.

Register no. (Object) 

XXXXXX
Date of production  

XX/XXXX
Date of test  

XX/XXXX Reference no. (Art. no.): XXXXXX
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FÖRBEREDELSER

ID-ETIKETT
Varje Skyddsnät ska ha testmaskor och etikett fixerade på nätet med följande information.

ÅRLIG INSPEKTION
Skyddsnät ska testas var 12:e månad för att säkerställa att det inte blivit påverkat av UV-strålning eller annan yttre 
påverkan som kan riskera att försämra nätets hållfasthet och andra egenskaper. För den årliga kontrollen tas en 
testmaska loss och skickas till SafetyRespect för kontroll. Testmaskan ska ha samma ID-nummer som nätet. Om 
provet godkänns utfärdas ett intyg tillsammans med en godkänd etikett för ytterligare 12 månader. Etiketten måste 
fästas på skyddsnätet. 
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UPPFÅNGNINGSBREDD
Uppfångningsbredden, W, avser det horisontella avståndet mellan arbetsområdet och yttre kanten på skyddsnätet. 
Avståndet anpassas beroende på fallhöjden så att skyddsnätets uppfångande zon är tillräcklig för en fallande persons 
utåtriktade rörelse. Den vertikala fallhöjden ska eftersträvas vara så låg som möjlig. Fallhöjden får aldrig överstiga 6 m.

FÖRBEREDELSER

ARBETSPOSITION < 2 M FRÅN KANTEN

Den vertikala fallhöjden ska aldrig överstiga 3 m när fallzonen är mindre än 2 m från Skyddsnätets kantlina.

ARBETSYTA ≥ 20°

Om arbetsytan lutar mer än 20° ska den vertikala fallhöjden mellan arbetsyta och Skyddsnätets lägsta punkt vid 
kanten ej överstiga 3 m. Uppfångningsbredden måste där vara minst 3 m.

Skyddsnät

Lägsta 
kantpunkt

Skyddsnät

Skyddsnät

FALLHÖJD (H) UPPFÅNGNINGSBREDD (W)

≤ 1,0 m ≥ 2,0 m

≤ 3,0 m ≥ 2,5 m

≤ 6,0 m ≥ 3,0 m
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h  Vertikalt avstånd från skyddsnätets infästningspunkt till arbetsyta.
L Längd skyddsnätets kortsida.
Hi  Vertikalt avstånd från skyddsnät till arbetsyta (fallhöjd).
f0  Nätets initiala nedböjning på grund av egenvikt.
fmax Maximal deformation av egenvikt och dynamisk last.

där: 
Hi= h+f0≤ 6 m
f0≤ 0,1x L

FÖRBEREDELSER

DEFORMATION OCH SÄKERHETSAVSTÅND 
Skyddnät deformerar vid belastning. Därför är det viktigt att säkerställa att det finns tillräckligt utrymme nedanför nätet 
för att fritt kunna fånga upp när något eller någon faller in i nätet.

Säkerställ tillräckligt 
säkerhetsavstånd!



MAX 2,5 m

6 kN

4 kN

4 kN

MAX 2,5 m

45°
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FÖRBEREDELSER

Skyddsnät

Ankarpunkt

STÖDSTRUKTUR
Skyddsnät måste vara fästade till en ankarpunkt minst varje 2,5 m (för Nätklo Singel gäller max 1,5 m). Varje 
ankarpunkt måste vara dimensionerad att stå emot en karaktäristisk belastning på 6 kN applicerad i vinkel α =45°. 
Stödstrukturen ska vara dimensionerad för att klara varje enskild ankarpunkts belastning på 6 kN samt de två 
närliggande med 4 kN i kombination. Detta gäller för alla punkter längs stödstrukturen på det minst fördelaktiga sättet.



100 mm

100 m
m
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MONTERING

Takfotspåse Stängd ände av nätet

TAKFOTPÅSE
Takfotspåse är en metod som går att använda om det är långt mellan ankarpunkterna och det bildas en öppning med 
risk för genomtramp. Vik ca 2 m vid kanten av skyddsnätet och sy ihop sidan med en skarvlina för att skapa en påse. 
Säkerställ att kantlinan längs påsen är sträckt och att påsens ändar är stängda.

BULTHÄNGARE

Monteras med Ø10 mm skruv.

KARBINHAKE

Minsta tillåtna hållfasthet 6 kN.

NÄTKLO DUBBEL

Fästes i horisontella stålbalkar.

NÄTKLO SINGEL

Fästes i horisontella stålbalkar. 
Obs! Max c-c avstånd 1,5 m.

UPPHÄNGNINGSLINA

Godkänd för minst 30 kN i enlighet 
med EN 1263-1.

METODER
Skyddnät kan förankras till stödstrukturen med hjälp av följande komponenter:

KNUTAR OCH KNOPAR
Vid användning av linor finns ett flertal lämpliga knutar för att säkerställa rätt hållfasthet. För att knutar ska klara 
specifika belastningar krävs att den som utför dem har de korrekta kunskaperna.

ÖPPNINGAR OCH GLIPOR
Inga öppningar får vara större än 100x100 mm (en maska)



MIN 2 m
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MONTERING

ÖVERLAPPNING
Överlappningar mellan två nät måste vara minst 2 m vid den smalaste delen (midjan).

SKARVNING AV NÄT
Vid skarvning av Skyddsnät ska en skarvlina typ O enligt EN 1263-1 med minsta kapacitet på 7,5 kN användas. 
Skarvlinan måste passera genom varje maska vid sammanbindningen. Ändarna ska vara säkrade så att de inte kan gå 
upp.  

Joining rope

Överlappning
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UNDERHÅLL OCH REPARATIONER

UNDERHÅLL OCH REPARATIONER

REPARATION OCH BESIKTNING EFTER ANVÄNDNING

Skyddsnät ska alltid besiktas efter användning innan det får användas igen. Den som besiktar ett nät ska ha 
tillräcklig kunskap för att kunna göra en korrekt bedömning. Om någon del av nätet är skadat måste det repareras. 
Reparationer får endast utföras av en kompetent person (se nedan). 

INSPEKTION

Skyddsnät ska inspekteras varje dag för att säkerställa att systemet inte har blivit påverkat av UV-strålning eller annan 
yttre påverkan som kan riskera att försämra nätets hållfasthet och andra egenskaper. 

Kontrollera att:
• Delar passar ihop som de ska.
• Inga deformationer förekommer.
• Inga sprickor uppstått.
• Inga ändringar har gjorts på produkterna.
• Inga rostangrepp förekommer.
• Ingen annan yttre påverkan förekommer.
• Inga maskor är skadade.

Rengör delarna vid behov.

LAGRING OCH HANTERING

Skyddsnät ska lagras på en torr plats skyddad från solljus. Lagringen ska inte ske i närheten av värmekällor, 
korrosiva ämnen, syror, lösningsmedel, oljor osv. Den som monterar ett skyddsnät måste utföra en visuell kontroll av 
skyddsnätet och upphängningar. Avvikelser måste rapporteras och åtgärdas innan något arbete ovanför nätet kan 
påbörjas.

KOMPETENT PERSON

En kompetent person är någon som har fått utbildning och auktoriserats av SafetyRespect för att utföra inspektioner 
och reparationer.

KONTROLL

OK!INTE OK!

KASSERING

FÖRVARING

FÖRVARINGRENOVERING
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UNDERHÅLL OCH REPARATIONER

SAFETYCHECK SKYDDSSKÄRM

PLATS/DEL AV BYGGNADEN

1 3

2 4

KONTROLL AV OVANSTÅENDE CHECKLISTA UTFÖRD AV

Datum Signatur

CHECKPUNKTER JA NEJ REFERENS NOTERING

Är instruktionsmanualen tillgänglig? Manual 
Skyddskärm

Har rekomenderade säkerhetsåtgärder uppfyllts? Sida 2

Är ingående komponenter fria från skador? Sida 2

Är alla maskor hela? Sida 2

Är etiketten på nätet giltigt? Sida 5

Är uppfångningsbredden tillräcklig med avseende på 
fallhöjden? Sida 6

Är säkerhetsavståndet under nätet tillräckligt? Sida 7

Har nätets initiala nedböjnad beaktats? Sida 7

Har stödstrukturen och ankarpunkteerna tillräcklig 
bärförmåga? Sida 8

Är avståndet mellan ankarpunkterna max 2,5 m? Sida 8

Har montage och skarvning genomförts enligt 
manualen? Sida 9, 10

ARBETSPLATS DATUM

Plats Ordernr.

Platschef Checknr.

Safetycheck är också tillgänglig på 
mobila enheter online: safetycheck.se



info@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se


