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Fallolyckor är en av de vanligaste 
orsakerna till skador och dödsfall 
i byggbranschen. Därför är 
vår viktigaste uppgift som 
fallskyddsexperter att skydda 
liv. Med rätt kunskap och smarta 
produkter är vi övertygade om att det 
går att skapa en positiv förändring. 

Vi har både fallskydd och 
fallskyddsutbildningar för alla 
typer av byggprojekt. Vi är med 
i hela processen och genomför 
beräkningar, tar fram dokumentation, 
levererar fallskydd och utför 
säkerhetskontroller. Alltid med fokus 
på att du ska få den bästa lösningen 
för ditt projekt.

Eftersom produkterna tillverkas i vår 
egen fabrik, och vi själva har hand 
om hela processen från försäljning till 
montage och logistik, så har vi alltid 
nära till dig som kund. Vi jobbar efter 
att utveckla både våra produkter och 
arbetssätt i takt med dina behov. Vår 
förhoppning är att du märker det i 
kontakten med oss, vid varje tillfälle, 
i varje steg. 

Med SafetyRespect får du mer än bara fallskyddsprodukter 
– du får en expert som står vid din sida i varje steg. Vi hjälper 
dig att ta kontroll över fallskyddet i varje steg av byggprocessen.

Vi skyddar liv

Per Ramberger
VD SafetyRespect
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Fallskyddsexpert 
med helhetslösning
Olika projekt kräver olika fallskyddslösningar. 
Gemensamt för alla lösningar är att du måste ha 
kunskap för att använda skyddet på rätt sätt. Vi gör det 
enkelt för dig genom att erbjuda en helhet av produkter 
och tjänster, allt anpassat för byggbranschen. 
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Att arbeta på höjd kan vara farligt – därför är det viktigt att ha 
kunskap om riskerna och hur de kan förebyggas. 

Genom kurserna i SafetyRespect Academy lär du dig mer 
om fallrisker och om hur våra produkter ska användas. Våra 
anpassade utbildningar innehåller bland annat lagar och 
regler, teoretisk och praktisk kunskap samt hantering och 
kontroll av utrustningen.

Du som deltagit får ett digitalt certifikat vid godkänt 
resultat. Du har alltid tillgång till ditt certifikat och annan 
kursdokumentation i vår webbaserade utbildningsportal. 

Personligt fallskydd används vid montage av det kollektiva 
fallskyddet eller när det inte finns någon annan fungerande 
fallskyddslösning. 

Vi har färdiga kit som är anpassade för olika situationer i 
byggprojektet, till exempel för arbete på tak, valv eller från en 
mobil plattform. Du kan också sätta ihop en egen lösning ur 
vårt utbud av enskilda produkter.

Alla delar i vårt personliga fallskydd är anpassade för 
byggbranschen, har hög kvalitet och uppfyller den 
senast uppdaterade EU-förordningen om personlig 
fallskyddsutrustning.

KOLLEKTIVT 
FALLSKYDD

PERSONLIGT 
FALLSKYDD

UTBILDNING

Vid byggnadsarbete där det finns risk för fall ska man i första 
hand välja gemensamma skyddsåtgärder – kollektiva fallskydd. 

Vi har ett stort sortiment av produkter inom kollektivt fallskydd 
och utvecklar ständigt nya lösningar som är anpassade för 
olika byggmetoder. Våra produkter är enkla att använda, utan 
att kompromissa med säkerheten. 

Tillverkningen sker i huvudsak i vår egen fabrik, vilket skapar 
flexibilitet, kontroll på kvaliteten och möjlighet att styra 
kapaciteten. Försäljning, uthyrning och montage av våra 
fallskyddslösningar sker via våra egna depåer. Allt detta skapar 
en närhet till dig som kund. Vi ser dina behov och kan utveckla 
bättre lösningar för dig.
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Vi finns nära dig som kund. Det gör att dina idéer och 
önskemål snabbt kan bli till prototyper som kan testas och 
utvärderas både i vårt eget labb och ute på verkliga projekt.

Vi har korta utvecklingstider från idé till färdig 
produkt. I vårt produktråd finns personer 
från hela organisationen med. På så sätt kan 
vi säkerställa att de lösningar vi tar fram är 
relevanta för marknaden och att alla intressenter 
får komma till tals.

Efter en förstudie tas olika prototyper fram för att 
testas och utvärderas innan en slutlig design tas 
fram och produktionsförberedelser genomförs. 
Ofta låter vi en nollserie användas på ett 
pilotprojekt för att verkligen få användarnas 
återkoppling innan en produkt lanseras officiellt.

Produktutveckling 
som utgår från kunden 



SAFETYRESPECT.SE  |  7

Våra fallskyddsprodukter tillverkas i huvudsak i vår 
egen moderna fabrik. Detta skapar korta ledtider 
och goda möjligheter till kundanpassningar.

Inom SafetyRespect kontrollerar 
vi hela vår värdekedja och i den 
är produktionen en central del. 
Med egen produktion får vi högre 
flexibilitet, full kontroll på kvaliteten 
och dessutom goda möjligheter att 
styra kapaciteten efter våra behov. 
För våra kunder innebär det i första 
hand en trygghet att vi kan leverera 
rätt produkter i rätt tid.

Vår nuvarande fabrik invigdes 
våren 2017 och har ca 6000 m² 

produktionsyta. Med moderna 
maskiner och utrustning med hög 
automationsgrad säkerställer vi en 
långsiktighet där vi jobbar efter tydliga 
kvalitets- och miljömål. Verksamheten 
är givetvis certifierad enligt ISO 9001, 
14001 och 45001.

Från fabriken kan vi leverera till 
hela Europa med lastbil inom en 
vecka. Vid längre transporter har vi 
stor erfarenhet av att hantera olika 
containerlösningar.

Tillverkning i egen  
högteknologisk fabrik



8  |  SAFETYRESPECT.SE

Från planering till färdigt projekt 
– vi finns där i varje steg

Redan i projekteringsstadiet gör vi en 
fallskyddsanalys, där vi identifierar 
situationer med risk för fall. Tillsammans 
med dig projekteras sedan lösningar in 
redan på ritbordet.

Med fallskyddsanalysen som grund tar vi 
fram de bäst anpassade lösningarna för 
ditt byggprojekt, oavsett om det gäller 
personligt eller kollektivt fallskydd. Vi 
erbjuder även de utbildningar som behövs 
för att hantera skyddet.

PLANERING

1 2
LÖSNINGAR

När du väljer fallskydd från SafetyRespect väljer du också att ha en 
expert vid din sida i varje steg. Från planeringsstadiet tills projektet 
är avslutat bidrar vi med kunskap och arbetsmetoder som ger dig de 
bästa fallskyddslösningarna för ditt byggprojekt.

8  |  SAFETYRESPECT.SE
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Med vår hjälp utförs montaget 
snabbt och effektivt, utan att 
bromsa övrig byggverksamhet. Du 
kan också känna dig trygg med att 
installationen blir korrekt utförd, 
vilket ger en säkrare arbetsmiljö.

Vårt system för periodiska 
säkerhetskontroller ger dig tydlig 
dokumentation och högre säkerhet 
under hela projekttiden. Kontrollen 
som vi kallar SafetyCheck utförs i 
vår mobilapp och kan delas med de 
som är berörda.

3 4 5
LOGISTIK MONTAGE KONTROLL
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FALLSKYDDS
GUIDEN

Vi löser logistiken och ordnar med 
transport så att rätt fallskydd levereras 
och returneras vid rätt tidpunkt under 
hela byggprocessen. Vi erbjuder även 
returservice som utförs direkt på 
byggarbetsplatsen.
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Att börja planera fallskyddet redan under projekteringsfasen ger 
möjligheter till en säkrare och billigare lösning. Låt oss vara med 
tidigt i projektet så har du bättre chans att få ett optimerat fallskydd.

Planera fallskyddet i god tid

Vi har ett stort urval av fallskydd eftersom olika 
situationer kräver olika lösningar. Vi hjälper dig med 
analysen av de situationer där fall kan uppstå, och ger 
råd om vilket fallskydd som blir bäst i just ditt projekt.

Generellt är det bättre att projektera in 
fallskyddslösningarna tidigt. SafetyRespect 
har produkter och lösningar för alla olika faser i 
byggprojektet, och vi vet att de lösningar som tas fram 

tidigt och som kan användas under hela byggtiden blir 
bäst för alla inblandade parter. 

Under planeringsfasen tar vi fram underlag med hjälp 
av CAD- och BIM-program. Tydlig dokumentation och 
enkla instruktioner underlättar för alla projektdeltagare. 
Montaget går lättare och rätt produkter används i rätt 
projektfas.

1
PLANERING
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Vi har en helhet av produkter, inom både kollektivt 
och personligt fallskydd. Det innebär att vi kan hjälpa 
dig med de flesta olika fallskyddssituationer som 
kan uppstå. Vi kan även erbjuda de utbildningar som 
krävs för att du ska kunna hantera fallskyddet på ett 
säkert sätt.

Eftersom vi själva utvecklar och tillverkar alla våra 
fallskyddsprodukter har vi god kännedom om 
hur de fungerar och kan lösa även mer komplexa 
situationer. Vår tekniska support är tillgänglig för dig 
under hela byggprojektet.

Lösningar för alla behov 
När vi har kartlagt dina behov kan vi erbjuda allt från utbildningar 
till olika typer av fallskydd. Det innebär att du får en komplett 
lösning, anpassad för ditt projekt.

2
LÖSNINGAR
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Vi löser logistiken

3
LOGISTIK

Logistiken kring ett byggprojekt kan vara komplex. Låt oss ordna 
med transporterna åt er så att rätt fallskydd levereras till rätt plats 
vid rätt tidpunkt.

Med våra depåer finns vi nära dig som kund. Från 
depåerna ordnar vi transporter av fallskyddet så att 
du får precis det fallskydd du behöver när det är dags 
att montera det. Du behöver inte ha fallskydd stående 
på arbetsplatsen för montage längre fram, utan får det 
levererat Just in Time. 

Vi erbjuder även returservice direkt på 
byggarbetsplatsen. När det är dags för retur av 
levererat fallskydd kan vi komma till arbetsplatsen och 
plocka ihop materialet åt er, förbereda samt ordna 
returlogistiken. Den servicen skapar optimerade returer 
och minimal hantering.
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Snabbt och effektivt montage

4
MONTAGE

Med våra fallskyddsexperter utförs montaget snabbt och effektivt. 
Du kan också känna dig trygg med att installationen är korrekt 
utförd, vilket ger en säkrare arbetsmiljö.

Låt en expert utföra montaget av kollektivt fallskydd på 
byggprojektet. Med vår hjälp utförs montaget snabbt, 
utan att bromsa övrig byggverksamhet. Dessutom kan 
du vara säker på att fallskyddet installerats på rätt sätt. 

Vissa lösningar, till exempel montage av hängbrygga 
kräver också speciellt utbildad personal.
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SAFETYCHECK 
System för säkerhetskontroller

5
KONTROLL

Med hjälp av periodiska säkerhetskontroller får du ännu bättre koll 
på fallriskerna under hela byggtiden. Vår SafetyCheck kan utföras i 
en mobilapp och dokumenteras och delas till dem som är berörda.

För att du ska få ännu högre säkerhet på 
byggarbetsplatsen erbjuder vi en periodisk 
säkerhetskontroll av monterat fallskydd, en så kallad 
SafetyCheck. De eventuella brister som upptäcks 
under kontrollen dokumenteras tillsammans med 

åtgärdsförslag. Dokumentationen finns tillgänglig via 
en webbsida eller i vår mobilapp, och den kan enkelt 
skrivas ut eller delas till dem som behöver känna till 
resultaten.
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“Med SafetyRespect får du mer än bara fallskyddsprodukter 
– du får en expert som står vid din sida i varje steg.” 

SAFETYRESPECT.SE  |  15
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SAFETYRESPECT
ACADEMY

Genom SafetyRespect Academy lär vi ut 
hur våra produkter ska användas, allt från 
det kollektiva till det personliga fallskyddet. 
Vi hjälper dig att hitta den utbildning som är 
relevant för ditt projekt eller den kombination av 
kurser som passar bäst för ditt företag eller din 
arbetsplats.

Våra utbildningar länkas samman i en 
webbaserad utbildningsplattform – Academy 
Portal. Där kan du ta del av kursmaterial, se 
dina certifikat, och i vissa fall också genomföra 
utbildningar. I utbildningsportalen är materialet 
alltid tillgängligt.

Att arbeta på höjd kan vara farligt – därför är det viktigt att ha kunskap 
om riskerna och hur de kan förebyggas. Med kurserna i SafetyRespect 
Academy hjälper vi dig att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Rätt kunskap 
ger säkrare fallskydd
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INTRODUKTION FALLSKYDD
Webbaserad introduktion för alla som jobbar i en fallriskmiljö. 
Kursen ger kunskap om vilka regler som gäller, olika sätt att skydda 
sig från fall samt vilka produkter som är lämpliga att använda i olika 
situationer.

Förkunskaper:  Inga. 
Kurslängd:  1 timme.
Deltagare:  Obegränsat antal. 
Plats:   Distansutbildning, via webbläsare.

PERSONLIGT FALLSKYDD GRUND 

Introduktion för dig som har arbetsuppgifter i en miljö där personligt 
fallskydd är ett krav. Kursen ger dig kunskap om vilka lagar och 
förordningar som gäller samt hur du använder din personliga 
utrustning.

Förkunskaper:  Webbkurs – Introduktion fallskydd (ingår). 
Kurslängd:  4 timmar. 
Deltagare:  Max 8 st. 
Plats:   SafetyRespects lokaler (eller hos kund  
   om rätt förutsättningar finns).

GRUNDUTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR
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UTBILDNINGAR

KOLLEKTIVT FALLSKYDD GRUND 

Utbildningen ger en grundläggande förståelse för kollektivt 
fallskydd, lagar och regler, övergripande produktkunskap och hur 
olika fallskyddssituationer kan lösas med rätt produkter. Du lär dig 
att arbeta säkert vid uppförande och nedmontering.

Förkunskaper:  Webbkurs – Introduktion fallskydd (ingår). 
Kurslängd:  4 timmar. 
Deltagare:  Max 8 st. 
Plats:   SafetyRespects lokaler.
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RÄDDNING 

Hur räddar man någon som fallit över en kant eller från en 
konstruktion? Enligt regelverket för arbetsmiljö ska det finnas egen 
kompetens att genomföra räddningen inom rimlig tid. Vi ger dig 
de nödvändiga kunskaperna och teknikerna för att du ska kunna 
genomföra evakuering av nödställd eller självevakuering.

Förkunskaper:  Personligt fallskydd grund, eller motsvarande. 
Kurslängd:  8 timmar. 
Deltagare:  Max 8 st. 
Plats:   SafetyRespects lokaler (alternativt hos kund). 

AVANCERAD RÄDDNING 

Effektiva och säkra räddningstekniker är en förutsättning för att snabbt 
och effektivt hjälpa en nödställd. På den här kursen går vi djupare 
in på avancerade räddningssituationer. Deltagare kommer att jobba 
tillsammans i lag för att utföra komplexa räddningar.

Förkunskaper:  Personligt fallskydd grund, eller motsvarande. 
Kurslängd:  16 timmar. 
Deltagare:  Max 8 st. 
Plats:   SafetyRespects lokaler. 

PERSONLIGT FALLSKYDD

UTBILDNINGAR
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KOMPETENT PERSON 

Denna kurs vänder sig till dig som ska genomföra de lagstadgade 
periodiska kontrollerna av företagets personliga fallskyddsutrustningar, 
enligt EN 365. Denna kompetens ger dig rätt att besikta selar, 
falldämparlinor, stödlinor, rep, hjälmar, karbiner och annan utrustning 
som får besiktas visuellt av kompetent person.

Förkunskaper:  Inga. 
Kurslängd:  16 timmar. 
Deltagare:  Max 8 st. 
Plats:   SafetyRespects lokaler. 

SLUTNA UTRYMMEN 

Denna kurs vänder sig till dig som jobbar i slutna utrymmen 
som exempelvis brunnar, avlopp, tunnlar, kulvertar eller schakt. 
Utbildningen lär dig bland annat att förstå och kunna göra korrekta 
bedömningar av risker, utföra arbetet ergonomiskt, evakuera nödställd 
samt använda den säkerhetsutrustning som krävs.

Förkunskaper:  Personligt fallskydd grund, eller motsvarande. 
Kurslängd:  8 timmar. 
Deltagare:  Max 8 st. 
Plats:   SafetyRespects lokaler (alternativt hos kund).

UTBILDNINGAR
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SPECIELLA 
STÄLLNINGSKONSTRUKTIONER 

Utbildningen är en tilläggsutbildning enligt AFS 2013:4. Den ger 
en fördjupad förståelse för speciella ställningskonstruktioner, som 
hängbryggor och konsolställningar. Du lär dig också metoder för att 
arbeta säkert vid uppförande och nedmontering, samt viktiga egenskaper 
som påverkar uppförande, väsentlig ändring och nedmontering.

Förkunskaper:  Allmän eller särskild ställningsutbildning. 
Kurslängd:  4 timmar. 
Deltagare:  Max 8 st. 
Plats:   SafetyRespects lokaler. 

SKYDDSNÄT OCH SKYDDSSKÄRM  
MONTAGE OCH SÄKERHET 

Grundläggande utbildning i hur skyddsnät ska monteras. Utbildningen 
omfattar termer, definitioner, klassificering och konfigurationer av 
skyddsnät enligt EN1263-1 & 2, säkerhetskrav vid uppsättning och 
nedmontering samt vad som ska ingå i en inspektion. Praktiska 
moment förekommer men utbildningen sker i huvudsak i teoretiskt.

Förkunskaper:  Webbkurs – Introduktion fallskydd. 
Kurslängd:  4 timmar. 
Deltagare:  Max 10 st. 
Plats:   SafetyRespects lokaler. 

SKYDDSNÄT OCH SKYDDSSKÄRM  
REPARATION, HANTERING OCH LOGISTIK 

Grundläggande utbildning i hur skyddsnät ska hanteras som enskilda 
individer, hur de ska besiktas och hur reparation kan genomföras. 
Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Förkunskaper:  Webbkurs – Introduktion fallskydd. 
Kurslängd:  4 timmar. 
Deltagare:  Max 8 st. 
Plats:   SafetyRespects lokaler.

KOLLEKTIVT FALLSKYDD

UTBILDNINGAR
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ACADEMY PORTAL
I vår webbaserade utbildningsportal har du tillgång till allt 
material som rör kurserna – dokumentation, dina tester 
och dina certifikat. Lättillgängligt och nedladdningsbart.

ANPASSAD UTBILDNING
Utbildningarna som beskrivits här är de som tillhör vårt 
grundutbud. Vi kan även ta fram en anpassad lösning om 
ditt företag har behov av det, till exempel utbildning på 
annan plats eller i större grupp. 

CERTIFIKAT
I alla våra utbildningar, utom den webbaserade 
introduktionskursen, får du som deltagit ett digitalt 
certifikat vid godkänt resultat. Certifikatet gäller i tre år. 

C

ERT IF IED
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A

FETYRESPECT ACAD
E
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Y

UTBILDNINGAR
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PERSONLIGT
FALLSKYDD

Förutom att använda våra färdiga kit kan 
du självklart också sätta ihop en egen 
lösning med enskilda produkter. Alla våra 
produkter inom personligt fallskydd är 
anpassade för byggbranschen och håller hög 

kvalitet. Våra produkter uppfyller den senast 
uppdaterade EU-förordningen om personlig 
fallskyddsutrustning gällande produktkrav, 
dokumentation och spårbarhet.

I vårt sortiment med personligt fallskydd finns färdiga kit för olika 
situationer i byggprojektet, till exempel för arbete på tak eller från en 
mobil plattform. På så sätt blir det enkelt att välja rätt skydd.

Fallskyddsselar och tillbehör 
anpassade för byggbranschen
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Med vårt Construction kit får du ett lätt 
och smidigt fallskydd anpassat för arbete 
på valv eller tak med plana ytor. 

Kitet innehåller en fallskyddssele som är enkel att ta på och 
av, har låg vikt och är smidig att arbeta i.

Fallskyddsblocket som ingår har en 6 meter lång stållina, för 
att du ska kunna röra dig över större ytor utan att behöva 
byta förankringspunkt. Blocket är certifierat för både 
horisontellt och vertikalt arbete samt arbete vid vass kant. 
I kitet ingår även en karbinhake samt en 1 meters stålsling. 
Produkterna levereras i en kraftig, vattentålig bag som kan 
bäras på ryggen. 

PERSONLIGT FALLSKYDD

VALV OCH PLATTA TAK CONSTRUCTION KIT
• Harness SR Body
• Block SR IKAR steel 6 m
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone black triplock
• Lanyard steel I 100 cm 15 kN
• Gear bag 35 l SR 
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För dig som arbetar på en mobil 
plattform har vi tagit fram ett fallskydd 
som ger stor flexibilitet och rörelsefrihet. 

Eftersom en plattform har en begränsad arbetsyta så 
behövs ingen lång lina för förankring – i detta kit ingår 
ett fallskyddsblock med ett 1,8 meter långt band med 
fallindikator. Fallskyddsblocket är certifierat för både 
horisontellt och vertikalt arbete samt arbete vid vass kant.

Selen som ingår är enkel att ta på och av, har låg vikt och 
är smidig att arbeta i. I kitet ingår även en karbinhake samt 
en 0,6 meter förankringssling. Produkterna levereras i en 
kraftig, vattentålig bag som kan bäras på ryggen. 

När du ska utföra flera olika former 
av höghöjdsarbeten, som till exempel 
tak- eller ställningsarbeten, måste din 
utrustning vara flexibel, bekväm och säker.  

Om du arbetar hängande utanför konstruktionen så ställs lite 
andra krav på din utrustning. Då handlar det i huvudsak om 
att låsa fast sig på ett säkert sätt och i rätt position. 

I vårt kit för positionering ingår en sele med bra passform 
samt stoppning i midjebältet och runt benen. Selen går att 
justera över axlarna, runt midjan och benen. Du låser fast 
dig med hjälp av ett par rejäla stegkrokar med tillhörande 
falldämpare. I kitet får du även med en lättanvänd stödlina. 
Produkterna levereras i en kraftig, vattentålig bag som kan 
bäras på ryggen. 

PERSONLIGT FALLSKYDD

MOBILA PLATTFORMAR

POSITIONERING

POSITIONING KIT
• Harness SR Technic
• Positioning line “Site” 2 m med Locker lock
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone black triplock
• Absorber Reactor 140 EYE Y 155 cm + 2xK35
• Gear bag 35 l SR

MOBILE PLATFORM KIT
• Harness SR Body
• Block SR IKAR textile 1,8 m
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone black triplock
• Sling 60 cm, 22 kN 
• Gear bag 35 l SR
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På ett lutande tak behövs ibland en 
stödfunktion tillsammans med fallskyddet. 
Utrustningen i detta kit ger dig den möjligheten, 
med produkter som har högre komfort när du 
står på ett brant tak eller hänger över en kant.

I vårt Roof Kit ingår en sele som kan används både som fallskydd 
och vid positionering. Selen har bra passform och går att justera 
över axlarna, runt midjan och benen. Den har också stoppning i 
midjebältet och runt benen.

Förankring i taket sker med ett rep som har en självlåsande 
anordning som skyddar vid ett eventuellt fall. Låset används också 
för att enkelt justera repets längd. I kitet ingår även en karbinhake 
samt en 1 meters stålsling. Produkterna levereras i en kraftig, 
vattentålig bag som kan bäras på ryggen. 

PERSONLIGT FALLSKYDD

LUTANDE TAK ROOF KIT
• Harness SR Technic
• Roof line med Back up, 20 m
• Lanyard steel I 100 cm 15 kN
• Gear bag 35 l SR
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Vid arbeten på hög höjd måste det finnas en 
fungerande räddningsplan. Med vårt kit för 
räddning vet du att du har utrustning som är 
säker och enkel att använda.

Vår utrustning för räddning är enkel att använda, oavsett vilken situation 
du står inför, om det är en plattform, valvkant eller ett tak. 

Utrustningen är vakuumförpackad, för att underlätta den årliga 
inspektionen. Så länge förpackningen är tät och håller vakuumet 
så vet du att utrustningen är säker att använda. Du kan enkelt göra 
inspektionen själv.

Du väljer om du vill ha räddningskitet levererat i en bag eller plastbox. 
Bagen är lättburen, för snabba insatser, och gjord i ett vattentätt och 
kraftigt tyg. Plastboxen är mer slagtålig, med lång livslängd.

PERSONLIGT FALLSKYDD

RÄDDNING 

RESCUE KIT WITH BAG/CASE
• SR Rescue device Sealpac
• Gear bag 50 l SR eller Case Mark XXL
• SR Rope protector
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KOLLEKTIVT
FALLSKYDD

För att möta våra kunders behov av säkra byggarbetsplatser utvecklar 
vi hela tiden nya produkter inom kollektivt fallskydd. Vi har lösningar för 
de flesta situationer där det finns risk för fall.

Vi har ett stort sortiment av produkter 
inom kollektivt fallskydd och utvecklar 
ständigt nya lösningar för olika 
byggmetoder. Våra produkter är enkla 
att använda, utan att kompromissa med 

säkerheten. På följande sidor visar vi våra 
kollektiva fallskyddslösningar, utifrån de 
olika fallrisksituationer som finns på en 
byggarbetsplats.

Fallskyddslösningar för 
alla typer av byggprojekt



SAFETYRESPECT.SE  |  31SAFETYRESPECT.SE  |  31

Valvkanter

Balkonger

Väggöppningar 

Golvöppningar och schakt

Trappor

Stålkonstruktioner

Långa spännvidder

Träkonstruktioner

Prefab

Pågjutning

Platsgjutet

Tak och fasader

Hallbyggnader

Nedfallande föremål 

Byggställningar

Avspärrning

Infästningar

Transport och förvaring

32 

34

35

36

38

40

42

43

44

48

49

50

54

58

63

64

66

67

FALLSKYDDSLÖSNINGAR



32  |  SAFETYRESPECT.SE

VALVKANTER

VALVKANTER
Valvkanter finns överallt och är en vanlig fallsituation. Fallskydd kan monteras på 
valvet eller på utsidan av valvkanten. Finns pelare kan detta vara en alternativ 
infästning av fallskyddet, se lösningar för pelare/balk.

Våra lösningar kan monteras på alla material och är mycket snabba och flexibla 
då exempelvis väggar ska monteras. Vanligtvis monteras Bultfot vid valvkanten för 
infästning av fallskydd. I bultfoten monteras Stolpe 1,3 m och därefter Räckesnät. 

När räckesnätet är i sitt nedersta läge tätar det mot valvet. Det kan även med ett 
enkelt handgrepp höjas på stolparna upp till 310 mm över bjälklaget med bibehållen 
säkerhet för olika arbeten.

PRODUKTER
• Bultfot
• Stolpfot
• Vertikalfäste
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
• Räckeshållare 360
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HDF-BJÄLKLAG
När HDF-bjälklag används i byggkonstruktioner monteras vanligtvis Bultfot vid 
valvkanten för infästning av fallskydd. I bultfoten monteras Stolpe 1,3 m och därefter 
Räckesnät. Räckesnäten kan med ett enkelt handgrepp höjas på stolparna upp 
till 310 mm över bjälklaget med bibehållen säkerhet. Detta skapar förutsättning 
för foggjutning, pågjutning och andra vanligt förekommande arbetsmoment, utan 
demontering av fallskyddet.

MONTERING AV BJÄLKLAG
Vid montering av HDF-bjälklag behövs ett flyttbart fallskydd för säker avspärrning för 
övrig byggpersonal. Till detta används Markstöd platta som fäste tillsammans med 
Bultfot, Stolpe 1,3 m och Räckesnät 2,6. Räckesnäten fungerar då som effektiv och 
säker avspärrning medan montaget av HDF utförs av montörer med personligt fallskydd.

VALVKANTER

PRODUKTER
• Bultfot
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
• Gjutskydd för Bultfot

PRODUKTER
• Markstöd platta
• Bultfot
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
• Personligt fallskydd
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BALKONGER
På balkonger kan den ordinarie infästningen för balkongräcket användas för att 
enkelt och snabbt montera fallskydd. Där monteras antingen Balkongfäste eller 
Vertikalfäste, därefter Stolpe 1,3 m och Räckesnät. För att skapa en säkrare 
arbetsplats kan fallskydd monteras före lyft av prefabricerade balkonger. 

TVING PÅ BALKONGKANTER
På balkongkanter kan Tving 300 monteras som fäste för fallskydd. Denna tving 
passar upp till 300 mm balkongtjocklek och har integrerat fäste för Stolpe 1,3 m. På 
stolpen monteras sedan Räckesnät 2,6, alternativt Räckesnät 1,3 eller Räckesnät 
1,95 beroende på balkongens mått.

BALKONGER

PRODUKTER
• Balkongfäste
• Vertikalfäste 
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6

PRODUKTER
• Tving 300
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
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RÄCKESNÄT VID VÄGGÖPPNINGAR
Väggöppningar kan snabbt och enkelt säkras med hjälp av Väggfäste och 
Räckesnät. Med denna infästning finns inget behov av stolpe och infästning i valvet. 
Lösningen gör det enkelt att snabbt öppna och stänga fallskyddet. Pågjutning 
underlättas och en fördel är att lagningar av fallskyddsinfästningar inte behöver 
göras. Denna lösning skapar ett tätare fallskydd i jämförelse med Räckesledare. 
Fallskyddet går snabbt och enkelt att montera och demontera när olika typer av 
arbete ska utföras.

VÄGGÖPPNINGAR
Väggöppningar ska säkras med fallskydd. Montera Väggfäste på vardera sida om 
öppningen tillsammans med Räckesledare justerbar. Räckesledarna är justerbara 
och finns i fyra olika längder från 0,58 meter till 3,5 meter. Denna lösning gör det 
enkelt ta bort och sätta tillbaka fallskyddet när olika typer av arbete ska utföras, 
samt lämnar utrymme för olika typer av genomföringar.

VÄGGÖPPNINGAR

PRODUKTER
• Väggfäste
• Räckesledare justerbar 2,4-3,5 m
• Räckesledare justerbar 1,5-2,5 m 
• Räckesledare justerbar 0,9-1,5 m
• Räckesledare justerbar 0,58-0,78 m

PRODUKTER
• Väggfäste
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
• Räckeshållare 360
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GOLVÖPPNINGAR
Öppningar i valv och schakt är situationer som ibland förändras och måste 
säkras mot fall. Golvöppningar ska betraktas som en öppen valvkant och 
förses med lämplig infästning som Bultfot, Vertikalfäste eller liknande, samt 
Stolpe 1,3 m och Räckesnät. I hörnen monteras Räckeshållare 360 vilket 
skapar fäste för Räckesnät åt samtliga håll.

GOLVÖPPNINGAR OCH SCHAKT

ARBETSPLAN I SCHAKT
När man vill skapa ett bomlag/arbetsplan i hisschakt används Platåkonsol som 
fästs på insidan av schaktväggen. När platåkonsolerna är monterade används 
klassat virke av rätt dimension för att skapa själva bomlaget.

PRODUKTER
• Bultfot
• Vertikalfäste
• Stolpe 1,3 m
• Räckeshållare 360
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6

PRODUKTER
• Platåkonsol
• Konsoltapp
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HISSÖPPNINGAR
Innan hissen är installerad i hisschaktet ska denna öppning skyddas mot fall från 
respektive våningsplan. Det är även viktigt att skydda hissmontörer och andra 
yrkeskategorier som jobbar i schaktet mot nedfallande föremål. 
Hissöppningar kan snabbt och enkelt säkras med hjälp av ett Väggfäste monterat 
på vardera sida med Räckesnät. Låsfunktionen i väggfästet gör att lösningen 
även fungerar bra som hissgrind. Med denna infästning finns inget behov av 
stolpe och sedvanlig infästning i valvet. Det ger en stor fördel då lagningar av 
fallskyddsinfästningar inte behöver göras på valvet. 

BYGGHISSAR OCH TRAPPTORN
Det är viktigt att skapa säkert tillträde till valv på arbetsplatsen i anslutning mellan 
bygghiss/trapptorn. SafetyRespects produkter är kompatibla med de flesta 
förekommande ställningsfabrikat och trapptorn. 

HISSÖPPNINGAR OCH TRAPPTORN

PRODUKTER
• Väggfäste
• Räckeshållare 360
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6

PRODUKTER
• Räckeshållare kilkoppling
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
• Räckesledare justerbar
• Dubbelkoppling vridbar/fast
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TVING PÅ TRAPPSTEG
Med Tving 550 elimineras håltagning vid montering av fallskydd. Tvingen är roterbar 
samt vändbar och med ett enkelt handgrepp monteras den utan att den känsliga 
ytan skadas. Tvingen har integrerat fäste för Stolpe 1,3 m och på stolparna monteras 
Räckesledare justerbar.

TRAPPOR

TRAPPOR
Eftersom trappor används kontinuerligt i byggprojektet är det viktigt med ett fallskyddssystem 
som är säkert och enkelt att hantera. Med SafetyRespects fallskyddslösningar spelar det ingen 
roll hur trappen ser ut, det finns alltid en säker, snabb och effektiv lösning. Infästningar för 
stolpar kan monteras före montage av prefabtrapp.

PRODUKTER
• Tving 550
• Stolpe 1,3 m
• Räckesledare justerbar
• Räckeshållare 360
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BULTFOT PÅ TRAPPSTEG
Bultfot kan användas som infästning av fallskydd i trappor. Bultfoten har integrerat 
fäste för Stolpe 1,3 m och på stolparna monteras Räckesledare justerbar. 

TRAPPFÄSTE I VANGSTYCKET
Ordinarie ingjutningshylsor som finns i trappor, som M12 eller liknande, kan 
med fördel användas för att montera våra fästen för fallskydd. Exempelvis 
ger vårt Trappfäste med distanser möjlighet till att låta skyddsräcket sitta kvar 
under hela byggperioden. Allt arbete kan då utföras med skyddsräcket på plats, 
även slutmålning.

TRAPPOR

PRODUKTER
• Trappfäste
• Stolpe 1,3 m
• Räckesledare justerbar
• Räckeshållare 360

PRODUKTER
• Bultfot
• Stolpe 1,3 m
• Räckesledare justerbar
• Räckeshållare 360
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FÖRMONTERAD INFÄSTNING 
När stålbalkar används i byggkonstruktioner kan Svetshylsa med integrerat stolplås 
projekteras in som infästning av fallskydd. I dessa fall svetsas hylsan in enligt 
instruktion vid produktionen av stålbalkarna. Efter att balken lyfts på plats monteras 
Stolpe 1,3 m och Räckesnät. Montaget av fallskyddet blir både säkrare och snabbare 
med en prefabricerad infästning som denna. Det innebär också att fallskyddet inte är 
i vägen då övriga arbetsmoment på valvet skall utföras. 

STÅLKONSTRUKTIONER

PRODUKTER
• Svetshylsa
• Stolpe 1,3 m 
• Stolpe 1,5 m alu
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6



SAFETYRESPECT.SE  |  41

TVING PÅ STÅLBALK
Att använda stålbalk som infästning skapar fri yta på valvet för övriga arbetsmoment. 
Fallskyddet är då utanför arbetsytan. På stålbalkar med fläns kan Stålbalkstving 
monteras för att snabbt skapa infästningar för fallskydd. Tvingen är konstruerad med 
käftar som griper tag om stålbalksprofilen. Stålbalkstvingen har ett integrerat fäste 
för stolpen. Räckesnät 2,6 monteras direkt på stolpens räckeslås och kan med ett 
enkelt handgrepp justeras i höjdled för att underlätta olika arbetsmoment.

GÄNGAD INFÄSTNING
Stålkonstruktioner går enkelt att förbereda redan vid produktionen för att underlätta 
infästning av fallskyddet. Håltagning och gängning direkt i stålet, alternativt montage 
av gängstång eller plattor med förgängade hål kan då anpassas till den planerade 
typen av infästning. Om Flex fasadfäste används blir lösningen ett flexibelt och 
anpassningsbart fallskydd. Detta skapar en fri arbetsyta ända ut till valvkanten. 
Fasadfästet kan justeras för att öka avståndet mellan stålbalk och Räckesnät, till 
exempel vid montage av väggar, fönster med mera. För ett skydd nära kanten utan 
delar som sticker ut kan Balkongfäste eller Vertikalfäste vara lämpliga lösningar.

STÅLKONSTRUKTIONER

PRODUKTER
• Stålbalkstving
• Stolpe 1,5 m alu
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6

PRODUKTER
• Flex fasadfäste
• Balkongfäste
• Vertikalfäste
• Stolpe 1,3 m
• Stolpe 1,5 m alu
• Räckeshållare kilkoppling
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
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PELARE MED LÅNGA SPÄNNVIDDER
Att använda de befintliga pelarna som infästning skapar fri yta på valvet för övriga 
arbetsmoment. Fallskyddet hänger då på pelarna ovanför arbetsytan och på rätt 
höjd för kommande arbetsmoment. Till detta används Räckesnät alu 3 m som klarar 
stora spännvidder och möjliggör montering mellan pelare. Räckesnäten skarvas 
fortlöpande med Rörskarv alternativt Rörkoppling utan behov av infästning på valvet. 
Räckesnäten kan höjas och skapar på så sätt en helt fri arbetsyta för att lägga på 
nytt ytskikt, pågjutning med mera. Om projektering av infästning inte är gjord på 
förhand finns andra infästningar. 

SPÄNNSTOLPE MELLAN VALV
Med hjälp av Spännstolpe ger Räckesnät kompletterat med Intäckningsnät skydd 
från golv till tak på en våning utan ingrepp i underlaget. Intäckningsnätet hindrar 
bråte och material från att ta sig ut eller in medan Räckesnät fungerar som fallskydd. 
Spännstolpen monteras genom att skjuta ut det teleskoperande röret till rätt längd 
innan spännfunktionen aktiveras med en fotpedal.

LÅNGA SPÄNNVIDDER

PRODUKTER
• Infästning
• Räckesnät alu 3 m
• Rörskarv
• Rörkoppling

PRODUKTER
• Spännstolpe 2,2-3,5 m
• Räckeshållare kilkoppling
• Räckesramhållare
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
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TRÄBALKAR
I byggkonstruktioner med träbalkar kan fallskyddet monteras med olika system 
och lösningar, exempelvis Flex Fasadfäste. Fasadfästet monteras direkt mot 
träbalk med erforderlig träskruv. Vid behov av takskydd kan Hallsystem monteras i 
träkonstruktionen, infästning sker då med stag.

TRÄREGLAR
I byggkonstruktioner med träreglar kan Träbalkstving användas som infästning till 
fallskyddet. Träbalkstvingen har integrerat stolplås och är avsedd för träbalkar i 
formaten 45 x 120 - 220 mm. Fästet är utformat för ett flexibelt montage och kan 
med lätthet justeras efter behov.

TRÄKONSTRUKTIONER

PRODUKTER
• Fasadfäste
• Hallsystem
• Träskruv
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6

PRODUKTER
• Träbalkstving
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
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PROJEKTERAT FALLSKYDD FÖR PREFAB
Fallskyddslösningar som är projekterade i samråd med både projektledning, utförare och konstruktörer skapar bästa 
förutsättningar avseende ekonomi, tid och säkerhet. Redan i projekteringsstadiet lyfter vi frågor gällande infästningar för 
fallskyddet och på så sätt skapar vi de bästa lösningarna för de arbetsmoment som ska utföras av olika yrkesgrupper.
 
Genom att föra denna dialog tidigt i projektet med fokus på gällande lagar, projektets olika fallskyddssituationer och 
arbetsmoment, så kan vi ta fram ett optimerat fallskydd  för hela byggprocessen. Vi är med i varje steg, från ritbordet till 
leverans och uppföljning.

FÖRMONTERING PÅ PREFABELEMENT
För att skapa en säker arbetsplats och spara tid kan fallskydd monteras på 
prefabelement innan lyft. Exempelvis kan infästning, Stolpe 1,3 m och Räckesnät 
2,6 monteras redan på bilen där prefabelementen transporteras eller på marken 
innan lyft. Fallskyddet är då redan på plats när övrigt arbete på byggnaden tar vid. 
Montaget sker snabbt, är säkert och skapar bättre ekonomi då tidsvinster uppnås 
genom effektivare utnyttjande av byggkranen.

PREFAB

PRODUKTER
• Bultfot
• Vertikalfäste
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
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PLATTBÄRLAG
Ingjutningshylsor som redan i betongfabriken gjuts in i plattbärlaget ger snabbt och 
säkert montage av fallskydd. Ingjutningshylsan har integrerat stolplås och gjuts in i 
plattbärlaget på fabrik. På arbetsplatsen monteras Gjutskydd till önskad höjd anpassat 
efter gjuthöjd/valvtjocklek. Stolpe 1,3 m och Räckesnät 2,6 monteras antingen innan 
eller efter att plattbärlaget lyfts på plats. Räckesnäten kan med ett enkelt handgrepp 
lyftas till önskad höjd vid pågjutning. Inga verktyg krävs. Utöver kriterierna för EN13374 
uppfyller ingjutningsprodukterna även dimensioneringskraven enligt Eurokod.

I konstruktioner med plattbärlag kan även Avstängarfäste monteras på avstängarplåten 
efter att infästning har förprojekterats. En dialog förs mellan prefabkonstruktören och 
SafetyRespects tekniska avdelning gällande fallskyddslösningen och placering av 
ingjutningshylsor med mera.

PREFAB

PRODUKTER
• Ingjutningshylsa
• Gjutskydd
• Avstängarfäste
• Stolpe 1,3 m
• Stolpe 1,5 m alu
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
• Räckesram alu 1,3, 1,95, 2,6
• Räckesramhållare
• Räckesledare justerbar
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SANDWICH-VÄGGAR
Sandwich-väggar har ofta låg bärighet i ytterskivan eller så saknas ytterskiva 
och endast isloleringen är på plats. För att minimera arbetet med montaget 
av fallskydd kan WI-fäste gjutas in i bärskivan med anpassade distanser 
genom isolerskiktet. Fästet konfigureras specifikt för varje enskilt projekt för 
att passa just den väggkonstruktionen och gjutmetoden. Utanför isoleringen 
används Flex vertikalbalk för ett nära montage av fallskyddet. När skyddet 
sedan plockas ned tas även distanserna bort och en minimal komplettering 
av isoleringen återstår för att bibehålla väggens isolerande egenskaper.

PREFAB

PRODUKTER
• WI-fäste
• Flex vertikalbalk
• Stolpe 1,3 m
• Stolpe 1,5 m alu
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
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VÄGGELEMENT MED INGJUTNINGSHYLSA
Ingjutningshylsa M16 är en infästning som projekteras in i väggelement vilket 
möjliggör snabbt och säkert montage av fallskydd på arbetsplatsen. En dialog 
förs mellan prefabkonstruktören och SafetyRespects tekniska avdelning gällande 
rekommendationer på fallskyddslösningar, placeringar av ingjutningshylsor, 
utdragslaster samt lagar och regler.

VÄGGELEMENT MED 
VÄGGTOPPSHYLSA
Väggtoppshylsan är en infästning som projekteras och gjuts in i 
väggelement på fabrik. Denna lösning skapar snabbt montage 
och ger fri arbetsyta. Väggtoppshylsan har integrerat stolplås och 
levereras med täcklock i plast.

PREFAB

PRODUKTER
• Ingjutningshylsa M16
• Rekommenderat fäste 
• Stolpe 1,3 m, Stolpe 1,5 m alu
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6

PRODUKTER
• Väggtoppshylsa 
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
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PÅGJUTNING PÅ HDF-BJÄLKLAG
Vid pågjutning av HDF-bjälklag där Bultfot, Stolpe och Räckesnät används på valvet 
är det en fördel att använda Gjutskydd. Räckesnätet kan höjas på stolpen i flera steg 
upp till 310 mm med bibehållen säkerhet då räckeslåset är i full funktion. Gjutskydd 
skyddar fästen från betongspill vid pågjutningen.

INFÄSTNING FÖR FRI ARBETSYTA
När det finns pelare i byggkonstruktionen kan de vara bra att använda för infästning 
av fallskyddet. Detta skapar en fri arbetsyta för att lägga på nytt ytskikt i form av 
exempelvis pågjutning. Utmaningen är ofta det stora avståndet mellan pelarna. Som 
lösning rekommenderas därför Räckesnät alu 3 m vilka skarvas fortlöpande med 
Rörskarv och Rörkoppling. Själva infästningen till räckesnäten anpassas efter situation. 

PÅGJUTNING

PRODUKTER
• Bultfot
• Stolpe
• Gjutskydd för Bultfot
• Räckesnät 2,6

PRODUKTER
• Infästning
• Räckesnät alu 3 m
• Rörskarv
• Rörkoppling
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PLATSGJUTET
Vid platsgjuten stomme finns möjligheten att projektera in olika infästningar för 
fallskyddet. I väggtoppar kan Ingjutningshylsa med integrerat stolplås gjutas in 
som infästning, därefter monteras Stolpe 1,3 m och Räckesnät. På valvbord kan 
Vertikalfäste monteras som infästning, därefter Stolpe 1,3 m och Räckesnät. 

För att kunna bygga utfackningsväggar inifrån valvet kan Balkongfäste 10 gr 
monteras som infästning, vilket ger en lutning på fallskyddet med cirka 10 grader. 
För övriga behov av fallskydd som trappor, fönsteröppningar med mera finns olika 
lösningar som kan projekteras och gjutas in för att underlätta montage av fallskydd 
och skapa säkra arbetsplatser.

PLATSGJUTET

PRODUKTER
• Ingjutningshylsa med armering
• Vertikalfäste
• Balkongfäste
• Balkongfäste 10 gr
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
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TAK OCH FASADER
För att skapa ett fritt arbetsplan är det ofta önskvärt att fästa fallskyddet i fasaden. 
Vårt Flexsystem har flera olika lösningar för olika behov vid infästning i fasaden. 
Med Flex fasadfäste kan avståndet mellan fasad och fallskydd enkelt justeras. 
Flex fasadfäste finns i tre olika längder för att passa de flesta situationer och om 
infästningarna projekteras in tidigt i processen går montaget snabbt och smidigt med 
hög säkerhet. Flex hängbrygga är en alternativ lösning, se nästa uppslag för mer info.

TAK OCH FASADER

PRODUKTER
• Flex fasadfäste
• Flex hängbrygga 
• Stolpe 1,3 m
• Stolpe 1,5 m alu
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6

GAVLAR
Vid gavlar kan Flex gavelfäste monteras som infästning, vilket också ger ett fritt 
arbetsplan. Avståndet mellan fasaden och fallskyddet kan justeras under arbetets 
gång. Infästning kan ske i underlagstak.

PRODUKTER
• Flex gavelfäste
• Flex hängbrygga
• Stolpe 1,3 m, Stolpe 1,5 m alu
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
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UNDERLAGSTAK OCH PLÅTTAK
På underlagstak samt bandtäckning med dubbelfals kan Plåtfalsfäste användas som 
infästning av fallskydd. Fästet går att ställa i fyra lägen för taklutningar från 5 till 40°. 
Plåtfalsfästet monteras så att falslåsen greppar under falsen. Plåten måste vara i 
gott skick och vara väl förankrad mot underlagstaket. På underlagstak monteras 
plåtfalsfästet över takstolarna med erforderlig träskruv.

TAK OCH FASADER 

TAKFOT
Vid takfot kan Flex takfotsfäste monteras som infästning av fallskydd. Infästningen 
ger ett fritt arbetsplan och avståndet mellan fasaden och fallskyddet kan justeras 
under arbetets gång. Fästet monteras med genomgående bult i takstolen och stödjer 
även mot fasaden eller takstolen.

PRODUKTER
• Flex takfotsfäste
• Flex takfotsfäste med mothåll
• Flex hängbrygga
• Stolpe 1,3 m, Stolpe 1,5 m alu
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6

PRODUKTER
• Plåtfalsfäste
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
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ARBETSPLAN VID FASADER OCH TAK
Vid tak- och fasadarbeten kan Flex hängbrygga monteras för att skapa säkra 
arbetsplan. Systemet är anpassningsbart för de flesta situationer och är både 
snabbare att montera och mer flexibelt än traditionella ställningar. Jämfört med en 
ställning behövs färre komponenter, vilket ger bättre ekonomi.
 
Montage sker i huvudsak av SafetyRespect i samråd med kunden. För att montera 
hängbrygga ska man kunna styrka utbildning för speciella ställningskonstruktioner. 
Våra montörer har hög kompetens, vilket gör att du kan vara säker på att få ett 
fallskydd som är anpassat för ditt byggprojekt. Typkontrollintyget för lastklass 2-3 
(1,5-2 kN/m2) är utfärdad av RISE och garanterar att kraven i AFS 2013:4 Ställningar 
och SS-EN 12810-1 är uppfyllda.

TAK OCH FASADER

PRODUKTER
• Flex hängbrygga
• Stolpe 1,3 m
• Stolpe 1,5 m alu
• Stolpe 2,0 m alu
• Dubbelkoppling fast (kil)
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
• Aluminiumrör
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TAK OCH FASADER
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FALLSKYDD FÖR HALLAR
SafetyRespect Hallsystem är ett fallskydd utvecklat 
för platta tak och lågt lutande tak. Exempel är 
hallbyggnader för industri, sport och handel. 
Systemet har flera infästningsalternativ och klarar 
långa spännvidder mellan infästningspunkterna. 
Hallsystemet består av räckesnät i aluminium samt 
smarta komponenter som ger snabbt och säkert 
montage.
 
Hallbyggnader som uppförs har en relativt kort 
byggprocess. Det är därför viktigt att det fallskydd 
som väljs är snabbt monterat, kan prefabriceras, är 
justerbart och ger ett fullgott skydd vid takarbeten 
under hela byggprocessen. Hallsystemet tar hänsyn 
till de olika arbetsmoment som ska utföras och 
respektive yrkeskategori har fullgott fallskydd vid 
utförandet av sitt arbetsmoment.
 
Systemet skapar en säker arbetsplats då montage 
av bärplåt, takisolering, tätskikt med mera utförs. 

Väggpaneler och fasadelement kan monteras med 
fallskyddet på plats. Flexibiliteten i både höjd- och 
sidled skapar lösningar som traditionellt fallskydd 
inte klarar av. Fallskyddet kan justeras/svängas 
vilket möjliggör montage av hängrännor eller 
liknande vid takfot. Räckesnäten i aluminium fästs 
på stolpar med räckeslåset och skarvas löpande 
med rörskarv eller koppling.
 
Fallskyddet fästs på utsidan av pelarna. 
Svetsmuttrar levereras till tillverkaren av 
stommen och svetsas på stålpelarna. Placering 
av svetsmuttrar projekteras i samråd med 
SafetyRespect. Med fallskyddet monterat på 
pelarna är arbetsytan helt fri för olika arbeten som 
till exempel att lägga bärplåt, isolera eller lägga 
tätskikt. Ingen åverkan behövs på färdiga ytor. 
Svetsmuttern täcks av plåten, pilastern, mellan 
fasadpanelerna, när dessa färdigställs.

HALLBYGGNADER
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HALLBYGGNADER

JUSTERBART HALLFÄSTE
Justerbart hallfäste används när skyddet behöver kunna justeras till olika 
placeringar under projektets gång. Ett startläge kan ställas in vid läggning av takplåt 
och justeringen görs enkelt med hjälp av mutterdragare eller fast nyckel/spärrskaft 
när väggelement ska monteras, eller vid arbete med krönlist, hängränna eller 
liknande. Möjligheten till justering gör att säkerheten kan hållas på samma höga nivå 
genom hela byggprocessen.

PRODUKTER
• Räckesnät alu 3 m
• Hallfäste justerbart 
• Stolpe 1,3 m
• Svetsmutter (infästning stål)
• Ingjutningsgods (infästning betong)
• Stag 20 komplett
• Räckeshållare kilkoppling
• Dubbelkoppling vridbar 
• Rörskarv
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HALLBYGGNADER

HALLSYSTEM MED RAKT MONTAGE 
En vanligt förekommande byggmetod vid hallbyggnader är att väggelement går 
förbi taket och skapar en sarg. Avseende fallskyddet så kan en lösning med rak 
stolpe som monteras på infästningen vara det bästa alternativet. 

PRODUKTER
• Räckesnät alu 3 m
• Stolpe 2,5 m alu
• Svetsmutter (infästning stål)
• Ingjutningsgods (infästning betong)
• Stag 20 komplett
• Räckeshållare kilkoppling
• Rörskarv
• Dubbelkoppling vridbar
• Räckeshållare svängbar
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HALLBYGGNADER

PRODUKTER
• Ingjutningsgods
• Svetsmutter
• Stag 20

INFÄSTNINGAR
Hallsystemet har flera olika infästningsalternativ som passar för både stål, betong 
och limträ. Infästningen sker antingen mitt på eller på sidan av balk, mellan 
två närliggande pelare, direkt i träbalk eller med ingjutningshylsa. De avsedda 
fästena kan antingen bultas fast om de senare skall tas bort eller svetsas fast som 
permanenta fästen för framtida underhåll av tak och fasad.

Infästning betong Infästning stål Infästning trä
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• Skyddar personer, fasader och området  
 närmast runt byggprojektet.

• Fångar och håller kvar nedfallande föremål.

• Skyddar allmänheten i till exempel 
 stadsmiljöer.

• Kan monteras i alla förekommande 
 situationer på en byggarbetsplats, som 
 bjälklag, ställning och vägg.

• Kan monteras direkt från arbetsytan utan 
 att byggets kranar används.

• Kan enkelt flyttas och anpassas allt 
 eftersom projektet fortlöper.

• Enkel att fälla in i vertikalt läge för att inte 
 vara i vägen för kranar.

SKYDD FÖR NEDFALLANDE FÖREMÅL
SafetyRespect Skyddsskärmssystem är ett komplement till vårt ordinarie 
fallskyddssystem och används för att fånga upp nedfallande material och 
föremål som kan innebära risk för skador på personer och objekt. Systemet 
monteras utan behov av lyftkran och är konstruerat för montering på 
bjälklag, ställning och vägg. Mer information finns i vår användarmanual.

NEDFALLANDE FÖREMÅL

PRODUKTER
• Skyddsskärm bjälklag
• Skyddsskärm ställning
• Skyddsskärm vägg
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SKYDDSSKÄRM PÅ BJÄLKLAG
SafetyRespect Skyddsskärmssystem för bjälklag är ett komplement till vårt 
ordinarie fallskyddssystem och används för att fånga upp nedfallande material 
och föremål (ej person), som kan innebära risk för skador på personer eller objekt. 
Systemet är anpassat för att monteras på bjälklag utan behov av lyftkran och 
med möjligheten att direkt integrera SafetyRespects ordinarie fallskyddssystem.

NEDFALLANDE FÖREMÅL

PRODUKTER
• Toppfäste skärm
• Bottenstöd skärm
• Alu.balk 1500
• Alu.rör 6 m, 4 m
• Nät skyddsskärm 3x6 m
• Dubbelkoppling svivlande
• Koppling 48-50
• Platta 140x140
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SKYDDSSKÄRM PÅ VÄGG
SafetyRespect Skyddsskärmssystem för vägg är ett komplement till vårt ordinarie 
fallskyddssystem och används för att fånga upp nedfallande material och föremål 
(ej person), som kan innebära risk för skador på personer eller objekt. Systemet är 
anpassat för att monteras på en vertikal yta utan behov av lyftkran och med ordinarie 
fallskydd monterat fristående på arbetsytan.

NEDFALLANDE FÖREMÅL

PRODUKTER
• Alu.balk 1500
• Nät skyddsskärm 3x6 m
• Platta 140x140
• Alu.rör 6 m, 4 m
• Vinkelkoppling skärm
• Flex vinkelnyckel
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SKYDDSSKÄRM PÅ STÄLLNING
SafetyRespect Skyddsskärmssystem för ställning är ett komplement till vårt ordinarie 
fallskyddssystem och används för att fånga upp nedfallande material och föremål 
(ej person), som kan innebära risk för skador på personer eller objekt. Systemet 
är anpassat för att monteras på de flesta förekommande ställningsfabrikat utan 
behov av lyftkran och med möjligheten att direkt integrera SafetyRespects ordinarie 
fallskyddssystem. Beakta de ökade belastningarna på ställningskonstruktionen.

NEDFALLANDE FÖREMÅL

PRODUKTER
• Nät skyddsskärm 3x6 m
• Alu.rör 6 m
• Dubbelkoppling
• Dubbelkoppling vridbar
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PERSONUPPFÅNGANDE FALLSKYDDSNÄT
Fallskyddsnät finns i olika storlekar och varianter som både är person- och 
materialuppfångande. Infästning sker med rep eller med en Nätklo i till exempel 
takstolskonstruktion. Fallskyddsnät ger både flexibilitet och säkerhet vilket leder 
till ökad effektivitet vid arbete på höjd. Lämpligt utformat utgör skyddsnätet att 
även fallande föremål som skräp, verktyg, byggdetaljer och utrustning fångas upp. 
Skyddsnät minskar också känslan av hög höjd vilket innebär att eventuell höjdrädsla 
minskar hos byggarbetare. Detta skapar trygghet med ökad effektivitet som följd.

NEDFALLANDE FÖREMÅL

PRODUKTER
• Skyddsnät 3x6 m
• Skyddsnät 8x10 m
• Skyddsnät 8x12 m
• Skyddsnät 10x12 m
• Nätklo dubbel 
   (Grippa 22 mm, 50 mm)
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FALLSKYDD FÖR STÄLLNINGAR
SafetyRespects fallskyddssystem är kompatibelt med de flesta ställningsfabrikat 
Våra produkter och lösningar med kopplingar, räckesnät och stolpar kan kombineras 
med ställning för att skapa säkerhet på både bomlag, valv, tillträde och tak. Kontakta 
SafetyRespect vid tekniska frågor.

De flesta byggprojekt har behov av ställning i någon form. Vår lösning integrerar 
byggnadens temporära fallskydd med ställningens. Detta skapar en naturlig trygghet 
och igenkänning när samma system kan användas överallt.

BYGGSTÄLLNINGAR

PRODUKTER
• Räckeshållare kilkoppling
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
• Strap 0,6 m 
• Skyddsskärmssystem
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AVSPÄRRNING
Att skapa säkra tillträdesleder och tillfälliga avspärrningar är en viktig 
arbetsmiljöfråga. Markstöd platta kan användas i kombination med SafetyRespects 
fallskyddsprodukter för att skapa avspärrningar, säkra tillträdesleder med mera. 
På markstödet monteras Bultfot, Stolpe 1,3 m och Räckesnät eller Räckesledare 
justerbar. Lösningen är snabbmonterad samt enkel att flytta och justera vid behov.

Vi har även ett avspärrningssystem som är utformat för att klara krävande miljöer. 
Systemet består bland annat av Räcke, Staket och Stängsel  
i olika längder. Se nästa sida för mer information.

AVSPÄRRNING

PRODUKTER
• Markstöd platta + Bultfot + Stolpe
• Räckesnät 1,3, 1,95, 2,6
• Strap 0,6
• Räcke 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
• Staket 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
• Stängsel 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
• Plattfot
• Vinkelfot
• Blockfot
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AVSPÄRRNINGSSYSTEM 
Ett stabilt och snabbmonterat system för avspärrning samt vid tillfälliga inhägnader, 
utformat för att klara krävande miljöer. Avspärrningssystemet finns i tre varianter, 
Räcke, Staket och Stängsel, samtliga i olika längder. De kan med enkla handgrepp 
sammankopplas genom integrerade hakar och öglor, samt ställas i olika vinklar vid 
behov. 

Vanliga användningsområden är tillfällig avspärrning vid väg- och byggarbetsplatser, 
avstängning i trafikmiljö, inhägnader samt vid evenemang. Systemet är praktiskt 
utformat för ergonomisk och kostnadseffektiv hantering. Kan förses med reflex för 
ökad synlighet. 

Systemet består av flera utbytbara delar, som olika fot- och räckesalternativ samt 
tillbehör. Komplettering kan ske i efterhand för anpassning till specifika behov. 
Produkterna är i grundutförande varmförzinkade. Profilering av systemet är möjlig 
med pulverlackering i önskad kulör samt egen logotyp.

AVSPÄRRNING

PRODUKTER
• Räcke 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
• Staket 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
• Stängsel 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
• Plattfot
• Vinkelfot
• Blockfot
• Fotlisthållare
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INFÄSTNINGAR

Betongskruv 

• Hilti HUS3-H 10x90 
Art.nr. 2079914

• Hilti HUS3-H 10x100 
Art.nr. 2079915

• Hilti HUS3-H 10x110 
Art.nr. 2079916

Finns i flera längder. 

Träskruv 

• SR-TH-17 12x120 mm 
Art.nr. 1622879

• JUMBO JETTING 12x100 mm 
Art.nr. 8112100

• JUMBO JETTING 12x120 mm 
Art.nr. 8112120

Finns i flera längder. 

Slagankare 

• Slagankare M16
Art.nr. 919110

• Dubbelgängad M16
Art.nr. 919111

INFÄSTNINGAR
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TRANSPORT OCH FÖRVARING
Det är viktigt att logistiken på en byggarbetsplats fungerar och att fallskyddet 
finns lätt tillgängligt där det behövs. Våra produkter levereras i stapelbara 
häckar som minimerar ytbehovet. Häckarna kan lyftas med både truck och kran, 
lyftanvisningar finns att tillgå.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

PRODUKTER
• Lådhäck
• Näthäck 2,6
• Näthäck vertikal
• Stolphäck
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PRODUKTÖVERSIKT

 STANDARDSYSTEM

BULTFOT
Art.nr. 912110

• Integrerat stolplås.
• Flera bultalternativ.
• Varmförzinkad.
• Vikt 1,0 kg.
• Levereras 150 st. i stapelbar 
 lådhäck.

STOLPFOT
Art.nr. 912105

• Integrerat stolplås.
• Flera skruvalternativ.
• Varmförzinkad.
• Gjutskydd i HDPE, Art.nr. 911140.
• Vikt 1,1 kg.
• Levereras 100 st. i stapelbar 
 lådhäck.

STOLPE 1,3 M
Art.nr. 911110

• Dubbla integrerade räckeslås.
• Integrerat stolplås.
• Varmförzinkad.
• Vikt 3,6 kg.
• Levereras 100 st. i stapelbar häck.

STOLPE 1,5 M ALU
Art.nr. 911116 

STOLPE 2,0 M ALU
Art.nr. 911117

• Alurör 48,3 x 4,0 mm.
• Integrerat stolplås.
• Vikt 2,5 kg, 3,2 kg.
• Levereras 100 st. i stapelbar häck.

RÄCKESNÄT 1,3
Art.nr. 913121

• Enkelt höj- och sänkbart på stolparna.
• Förzinkat och pulverlackat.
• Stabil ramkonstruktion.
• Integrerad fotlist 260 mm.
• Vikt 10,8 kg.
• Levereras 46 st. i stapelbar häck.

RÄCKESRAM 1,3 ALU
Art.nr. 913151

• Verktygslös montering.
• Enkelt höj- och sänkbar på stolparna.
• Integrerad fotlist 150 mm.
• EN13374 – Klass A
• Svetsad ramkonstruktion.
• Vikt 5,7 kg.
• Levereras 27 st. i stapelbar häck.

RÄCKESNÄT 1,95
Art.nr. 913131

• Enkelt höj- och sänkbart på stolparna.
• Förzinkat och pulverlackat.
• Stabil ramkonstruktion.
• Integrerad fotlist 260 mm.
• Vikt 15,1 kg.
• Levereras 46 st. i stapelbar häck.

RÄCKESRAM 1,95 ALU
Art.nr. 913161

• Verktygslös montering.
• Enkelt höj- och sänkbar på stolparna.
• Integrerad fotlist 150 mm.
• EN13374 – Klass A
• Svetsad ramkonstruktion.
• Vikt 8,1 kg.
• Levereras 27 st. i stapelbar häck.

RÄCKESNÄT 2,6
Art.nr. 913111

• Enkelt höj- och sänkbart på stolparna.
• Förzinkat och pulverlackat.
• Stabil ramkonstruktion.
• Integrerad fotlist 260 mm.
• Vikt 19,7 kg.
• Levereras. 35 st. i stapelbar häck.

RÄCKESRAM 2,6 ALU
Art.nr. 913141

• Verktygslös montering.
• Enkelt höj- och sänkbar på stolparna.
• Integrerad fotlist 150 mm.
• EN13374 – Klass A
• Svetsad ramkonstruktion.
• Vikt 10,3 kg.
• Levereras 27 st. i stapelbar häck.
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 STANDARDSYSTEM

RÄCKESRAMHÅLLARE
Art.nr. 919021

• För montage av Räckesram på 
 Stolpe 1,5 m alu.
• Varmförzinkad.
• Vikt 2,1 kg.

RÄCKESRAMHÅLLARE 360
Art.nr. 919025

• Används i hörn med Räckesram 
 för att eliminera dubbla 
 infästningar eller stolpar.
• Varmförzinkad.
• Vikt 1,6 kg.

RÄCKESLEDARE 
JUSTERBAR
2,4-3,5 m  Art.nr 913330
1,5-2,5 m  Art.nr. 913320 
0,9-1,5 m  Art.nr 913321
0,58-0,78 m  Art.nr. 913322

• För trappor, schakt och öppningar.
• Svivlande fästen. 
• Enkelt justerbara.
• Varmförzinkade.
• Vikt 9,0 kg, 6,2 kg, 4,3 kg, 3,0 kg.

TVING 300
Art.nr. 912245

• Spännvidd 0 - 300 mm
• Vertikal eller horisontell montering.
• Levereras med flyttbar stolphållare.
• Flertal montagemöjligheter.
• Varmförzinkad.
• Vikt 5,4 kg.
• Levereras 50 st. i stapelbar 
 lådhäck.

TVING 550
Art.nr. 912220

• Spännvidd 25 - 550 mm.
• Flera montagealternativ.
• Roterbar 360° och vändbar.
• Klarar alla trappvinklar.
• Varmförzinkad.
• Vikt 7,8 kg.
• Levereras 30 st. i stapelbar 
 lådhäck.

TRÄBALKSTVING
Art.nr. 912174

• Flexibelt montage på träbalk.
• Enkel att justera.
• Integrerat stolplås.
• Anpassad för 45 x 120-200 mm.
• Varmförzinkad.
• Vikt 2,9 kg.

STÅLBALKSTVING
Art.nr. 912209

• Greppar alla stålbalkar och pelare
 med flänsar upp till 300 mm.
• Integrerad stolphållare.
• Robust och tålig gänga.
• Varmförzinkad.
• Vikt 6,3 kg.
• Levereras 30 st. i stapelbar 
 lådhäck.

BALKFÄSTE ALU
Primär  Art.nr. 912170
Sekundär  Art.nr. 912171

• Används på aluminiumbalkar i 
 formsystem vid platsgjutna valv.
• Snabb skruvlåsning.
• Integrerat stolplås.
• Varmförzinkat.
• Vikt 3,0 kg, 2,3 kg.
• Levereras i stapelbar häck.

BALKFÄSTE TRÄ
Primär  Art.nr. 912168
Sekundär  Art.nr. 912169

• Används på träbalkar i 
 formsystem vid platsgjutna valv.
• Snabb skruvlåsning.
• Integrerat stolplås.
• Varmförzinkat.
• Vikt 4,0 kg, 2,3 kg.

RÄCKESHÅLLARE 360
Art.nr. 919010

• Används i hörn och vinklar för 
 att eliminera dubbla infästningar 
 eller stolpar.
• Mått ca 113 x 85 mm.
• Varmförzinkad.
• Vikt 0,4 kg.
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RÄCKESHÅLLARE 
KILKOPPLING
Enkel  Art.nr. 919015 
Dubbel  Art.nr. 919016

• Används på stolpe el. ställnings-
 spira (48,3 mm) för infästning 
 av räckesnät eller räckesledare.
• Integrerat räckeslås.
• Varmförzinkad.
• Vikt 1,1 kg, 1,7 kg.

PLÅTFALSFÄSTE
Art.nr. 930103

• Monteras på plåt, bandtäckning.
• Snabb montering.
• Klarar olika takvinklar
• Skadar inte plåten.
• Varmförzinkat.
• Vikt 2,6 kg.

 STANDARDSYSTEM

VÄGGFÄSTE
Art. nr. 912121

• För infästning av räckesnät eller 
 räckesledare i exempelvis vägg- 
 och hissöppningar, eller fönster-
 öppningar med låg bröstning
• Varmförzinkat.
• Vikt 0,7 kg.

FOTRÄNNEFÄSTE 
Art.nr. 930102

• Monteras tillsammans med en 
 träregel i fotrännan.
• Integrerat stolplås.
• Varmförzinkat. 
• Vikt 6,8 kg.

TRAPPFÄSTE
Art.nr. 911320

• Monteras på vangstycken.
• Rörlängd 150 mm.
• Kutslängd 30 mm.
• Ingjutningshylsa M12.
• Varmförzinkat.
• Vikt 0,8 kg.

PLATÅKONSOL 55 MM
Art.nr. 930089

• Fäste som skapar plan vid 
 öppningar och schakt.
• Maxlast 1000 kg/konsol.
• Varmförzinkad.
• Vikt 1,4 kg.

SIDFÄSTE 180
Art.nr. 912117

• Monteras på avstängarplåt.
• Integrerat stolplås.
• Varmförzinkat.
• Vikt 0,6 kg.

SIDFÄSTE 180 10 GRADER
Art.nr. 912123

VERTIKALFÄSTE
Art.nr. 912118

• Passar på ord. balkonginfästning
• M10 eller M12 (båda skruvdimen-
 sionerna fungerar).
• Två montagealternativ.
• Varmförzinkat.
• Vikt 1,4 kg.

BALKONGFÄSTE
Art.nr. 912150
• Passar på ord. balkonginfästning.
• M10 eller M12.
• Varmförzinkat. Vikt 1,3 kg.

BALKONGFÄSTE 10 GR
Art.nr. 912160
• Lutande fäste, underlättar montage
 av utfackningsvägg. 

BULTGRUPPSFÄSTE
Art.nr. 912182

• Används vid brokonstruktioner. 
• Ej i vägen för montage av broräcken.
• Fästets låga bygghöjd gör att 
 ställmuttrarna kan ställas i rätt läge. 
• Demontaget kan ske obehindrat 
 när det permanenta räcket 
 är på plats.
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 STANDARDSYSTEM

INGJUTNINGSHYLSA
Art.nr. 911108 

GJUTSKYDD 
Art.nr. 911107

• Stålhylsa med integrerat stolplås 
 för ingjutning i prefabkonstruktioner 
 som plattbärlag och filigranbjälklag. 
• Placeras på bottenarmeringen.
• Levereras 900 st. i EUR-pall.

VÄGGTOPPSHYLSA
Art.nr. 911200

• För ingjutning i prefabricerade 
 betongväggar. Skapar infästning av 
 fallskyddet i ytterkant av valv.
• Längd 450 mm.
• Integrerat stolplås.
• Täcklock i plast.
• Vikt 1,8 kg.
• Levereras 200 st. i EUR-pall.

INGJUTNINGSHYLSA 
MED ARMERING 400 MM
Art.nr. 911114

• För platsgjuten byggkonstruktion.
• Integrerat stolplås.
• Längd armering 400 mm.
• Levereras med täcklock i plast.

SVETSHYLSA
Art.nr. 914009

• För insvetsning i stålkonstruktioner.
• Finns med och utan botten.
• Integrerat stolplås.
• Obehandlad.
• Standardhöjd 150 mm.

AVSTÄNGARFÄSTE
Art.nr. 912119

• Monteras på avstängarplåten på  
 plattbärlag.
• Monteras på vertikal yta och 
 lämnar arbetsplanet fritt.
• Snabbt montage med nyckelhål.
• Integrerat stolplås. 
• Varmförzinkat. Vikt 1,5 kg.
• Levereras 200 st i stapelbar häck.

PLATTBÄRLAGSKANT-
FÄSTE
Art.nr. 911112

• Monteras på insidan av avstängar-
 plåten på prefabricerade plattbärlag.
• M12 cc 120 mm.

WI-FÄSTE
Art. nr. 919200

• För ingjutning i väggelement.
• Konfigureras för olika gjutmetoder.
• Klarar isolering upp till 200 mm.
• Anpassade längder beroende 
 på isoleringstjocklek.
• Används med Flex vertikalbalk.
• Förzinkat.
• Vikt 1,8 kg.

SPONTFÄSTE
Art. nr. 912181

• För stålspont upp till 20 mm.
• Integrerat stolplås.
• Monteras med cc upp till 2,4 m.
• Varmförzinkat.
• Vikt 1,6 kg.
• Levereras 150 st. i stapelbar häck.

SPÄNNSTOLPE 2,2-3,5 M
Art. nr. 919030

• Monteras utan verktyg.
• Justerbar längd 2,2-3,5 m.
• Spännkraft (FT) 100-150 kg.
• Passar olika räckeshållare.
• Varmförzinkad.
• Vikt 10,5 kg.
• Levereras 50 st. i stapelbar häck.

FLEX VERTIKALBALK
Art. nr. 919205

• Stolpfäste till WI-fäste.
• Integrerat stolplås.
• Varmförzinkad.
• Vikt 2,4 kg.
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 FLEXSYSTEM

FLEX GÅNGPLÅT 
Art.nr. 981123 

FLEX GÅNGPLÅT HÖRN HÖGER 
(grön) Art.nr. 981124

FLEX GÅNGPLÅT HÖRN VÄNSTER
(röd) Art.nr. 981125

ÄNDSKYDD GÅNGPLÅT
Art.nr. 981126. Används vid montage 
av Flex hängbrygga.

FLEX VINKELPLÅT
Art.nr. 914100

• Används vid montage av  
 Flexsystem.

FLEX VINKELPLÅT HÖRN
Art.nr. 914101

• Används vid montage av 
 Flexsystem.

RÅSPONTBRICKA
Art.nr. 914130 

FLEX GAVELFÄSTE
Art.nr. 914124

• Justerbart fäste.
• Konfigureras efter behov.
• Robust och tåligt.
• Varmförzinkade komponenter.
• Vikt från 5,1 kg.

FLEX TAKFOTSFÄSTE 
MED MOTHÅLL
Art.nr. 914125

• Justerbart fäste.
• Konfigureras efter behov.
• Robust och tåligt.
• Varmförzinkade komponenter.
• Vikt från 5,1 kg.

FLEX FASADFÄSTE
280   Art.nr. 914043
400   Art.nr. 914118
600   Art.nr. 914119

• Justerbart 50-550 mm från fasad.
• Nyckelhålsfäste.
• Varmförzinkade komponenter.
• Vikt 6,8 kg.

FLEX TAKFOTSFÄSTE 
Art.nr. 914123

• Justerbart fäste.
• Konfigureras efter behov.
• Robust och tåligt.
• Varmförzinkade komponenter.
• Vikt från 5,1 kg.

FLEX BALK
600  Art.nr. 914560
1000  Art.nr. 914510
1500  Art.nr. 914515

FLEX NYCKELHÅLSSTÖD
Art.nr. 914102

• Används vid montage av Flexsystem.

FLEX STOLPFÄSTE
Art.nr. 914121

• Används vid montage av Flexsystem.

FLEX HÄNGBRYGGA
Art.nr. 981122

• Flexibelt montage på vägg, bjälklag 
 eller takstol.
• Används med gångplåt + räckesnät.
• Justerbart efter behov.
• Varmförzinkade komponenter.
• Lastklass 2 och 3, SS-EN 12810-1.
• Vikt konsol från 12 kg.
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STOPPRING
Art.nr. 914143

• Används för att positionera 
 Svingfästet.

 HALLSYSTEM

RÄCKESNÄT ALU 3 M
Art.nr. 910122

• Enkelt höj- och sänkbart på  
 stolparna.
• Stabil ramkonstruktion i 48,3 mm 
 aluminiumrör.
• Integrerad fotlist 225 mm.
• Vikt 17,2 kg.
• Lev. 14 st. i stapelbar häck.

STAG 20
0,5 m   Art.nr. 914158
1,0 m   Art.nr. 914145

• Ingår i Stag 20 komplett 
 och används till infästning av 
 Hallsystem.

STAG 20 KOMPLETT
0,5 m   Art.nr. 914156 
1,0 m   Art.nr. 914157

• Används till infästning av  
 Hallsystem.
• Ingående komponenter är 
 Stag 20, Vingmutter 20, Koppling
 med hängvinkel och Låshylsa 20.

STOLPE 2,5 M ALU
Art.nr. 911121

• Används till infästning av 
 Hallsystem för att kunna justera 
 fallskyddets position.
• Alurör 48,3 x 4,0 mm.
• Vikt 7,8 kg.
• Lev. 40 st. i stapelbar häck.

HALLFÄSTE JUSTERBART
Art.nr. 911126

• Används till infästning av 
 Hallsystem för att kunna justera 
 fallskyddets position.
• Varmförzinkat.
• Vikt 7,9 kg.

NÄTSKARV
Art.nr. 914150 

• Används till att skarva 
 Räckesnät alu 3 m.

RÖRSKARV
Art.nr. 914152

• Används till att skarva rör.

SVETSMUTTER 20
Art.nr. 914148

• Används till infästning av 
 Hallsystem.

PLATTA SIDA 140X140 
Art.nr. 914155

• Används till infästning av 
 Hallsystem.

PLATTA MITTEN 140X140 
Art.nr. 914154

• Används till infästning av 
 Hallsystem.
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PLATTA 140X140
Art.nr. 914141

• Används till infästning av 
 Skyddsskärm på bjälklag.

SKYDDSSKÄRM BJÄLKLAG
Art.nr. 914014

• Monteras på bjälklag med 
 möjligheten att direkt integrera 
 SafetyRespects ordinarie 
 fallskyddssystem.

SKYDDSSKÄRM STÄLLNING
Art.nr. 914015

• Kan monteras på de flesta 
 förekommande ställningsfabrikat.

SKYDDSSKÄRM VÄGG
Art.nr. 914016

• Monteras på en vertikal yta med 
 ordinarie fallskydd monterat  
 fristående på arbetsytan.

NÄT SKYDDSSKÄRM 3X6 M
Art.nr. 914013

ALU.BALK 1500
Art.nr. 915101

• Används till infästning av  
 Skyddsskärm.

TOPPFÄSTE SKÄRM
Art.nr. 915100

• Används till infästning av 
 Skyddsskärm på bjälklag.

BOTTENSTÖD SKÄRM
Art.nr. 915102

• Används till infästning av  
 Skyddsskärm på bjälklag.

VINKELNYCKEL
Art.nr. 914105

• Används till infästning av 
 Skyddsskärm på bjälklag.

SKYDDSKÄRM

BJÄLKLAG STÄLLNING FASAD

SKYDDSKÄRM

BJÄLKLAG STÄLLNING FASADSKYDDSKÄRM

BJÄLKLAG STÄLLNING FASAD

 SKYDDSSKÄRMSSYSTEM
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 ÖVRIGA PRODUKTER

DUBBELKOPPLING 
FAST (KIL)
Art.nr. 914149

• Monteras enkelt utan verktyg.
• Passar SafetyRespects olika stolpar 
 och alu.rör. samt de flesta vanligt 
 förekommande ställningsfabrikaten.

DUBBELKOPPLING 
VRIDBAR (KIL)
Art.nr. 915105

• Monteras enkelt utan verktyg.
• Passar SafetyRespects olika stolpar 
 och alu.rör. samt de flesta vanligt 
 förekommande ställningsfabrikaten.

DUBBELKOPPLING 
FAST (SKRUV)
Art.nr. 915107

• Monteras bl.a. på stolpe/rör som
 infästning av Räckesnät alu 3 m
 eller Alu.rör.
• Passar SafetyRespects olika stolpar 
 och alu.rör. samt de flesta vanligt 
 förekommande ställningsfabrikaten.

DUBBELKOPPLING 
VRIDBAR (SKRUV)
Art.nr. 915108

• Används bl.a. när Räckesnät alu 3 m 
 ska skarvas överlappande.
• Passar SafetyRespects olika stolpar 
 och alu.rör. samt de flesta vanligt 
 förekommande ställningsfabrikaten.

KOPPLING 48-50
Art.nr. 915104

• Ena änden passar SafetyRespects 
 olika stolpar och alu.rör. samt 
 de flesta vanligt förekommande 
 ställningsfabrikaten. 
• Andra änden passar Flex balk 
 50 mm samt Alu balk 50 mm.

VINKELKOPPLING SKÄRM
Art.nr. 915103

• Används vid montering av
  Skyddsskärm på vägg.
• Passar SafetyRespects olika stolpar 
 och alu.rör. samt de flesta vanligt 
 förekommande ställningsfabrikaten.

FALLSKYDDSNÄT MJUKT
10 x 12 m  Art.nr. 941010
8 x 12 m  Art.nr. 941011
8 x 10 m  Art.nr. 941012

ALU.RÖR
6 m Art.nr. 910114
5 m Art.nr. 910120
4 m Art.nr. 910115
3 m Art.nr. 910116
2 m Art.nr. 910117
1 m Art.nr. 910118

• Kan användas som komplement 
 till våra fallskyddssystem.

KONSOLFÄSTE
Art.nr. 912116

• Infästning på valvkant skapar 
 fri arbetsyta.
• Flera montagealternativ.
• Justerbart eller fast läge.
• Monteras med Bultfot.
• Varmförzinkat.
• Vikt 1,4 kg.
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GJUTSKYDD 
FÖR BULTFOT
Art.nr. 911109

• Enkel att montera och demontera.
• Räckesnätet lyfts ett steg på stolpen.
• Hålls på plats av räckesnätet.
• Diameter 158 mm, höjd 92 mm.

GJUTSKYDD 
FÖR STOLPFOT
Art.nr. 911140

• Passar även med Bultfot.
• Stapelbar.
• Köldtålig HDPE.

STRAP
0,6 m  Art.nr. 919206
1,5 m  Art.nr. 919215
5,0 m  Art.nr. 919250

• Många användningsområden.
• Mycket stark och tålig.
• Återanvändningsbar.
• Tre olika längder.

STOLPHÄCK
Art.nr. 981120

• Anpassad för Stolpe 1,3 m
• Maxlast 800 kg.
• Mått B 780 mm, L 900 mm, 
 H 650 mm.

LÅDHÄCK
Art.nr. 981130

• Maxlast 800 kg.
• Mått B 780 mm, L 900 mm, 
 H 650 mm.

NÄTHÄCK 2,6
Art.nr. 981109

• Anpassad för Räckesnät 2,6.
• Maxlast 800 kg.
• Mått L 2700 mm, B 1245 mm, 
 H 840.

NÄTHÄCK VERTIKAL
Art.nr. 981111

• Anpassad för Räckesnät.
• Maxlast 800 kg.
• Mått L 900 mm, B 780 mm, 
 H 1538 mm.

MARKSTÖD PLATTA
Art.nr. 912320

• Används med bultfot.
• Tre fästpunkter M16.
• Förzinkad och pulverlackad.
• Vikt 7,9 kg.
• Levereras 30 st i stapelbar häck.

 ÖVRIGA PRODUKTER

“Våra fallskyddsprodukter tillverkas i huvudsak i vår 
egen moderna fabrik. Detta skapar korta ledtider 
och goda möjligheter till kundanpassningar.” 
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VINKELFOT 
Art.nr. 983202

• Markstöd för avspärrningssystem.
• Låsbar i olika lägen/vinklar.
• Kan kompletteras med fotlist.
• Varmförzinkad.
• Vikt 1,4 kg.

PLATTFOT 
Art.nr. 983201

• Markstöd för avspärrningssystem.
• Låsbar i olika lägen/vinklar.
• Kan kompletteras med fotlist.
• Varmförzinkad.
• Vikt 3,1 kg.

STÄNGSEL

VARMFÖRZINKAT
1,8 m  Art.nr. 983141
2,5 m Art.nr. 983142
3,2 m  Art.nr. 983143

• Utformat för krävande miljöer.
• Kan ställas i olika vinklar.
• Vikt 16 kg, 19 kg, 23 kg. 

STÄNGSEL

FÖRZINKAT OCH PULVERLACKAT
1,8 m  Art.nr. 983151 
2,5 m  Art.nr. 983152 
3,2 m  Art.nr. 983153

• Egen profilering möjlig.
• Utformat för krävande miljöer.
• Kan ställas i olika vinklar.
• Vikt 16 kg, 19 kg, 23 kg. 

BLOCKFOT
Art.nr. 983203

• Markstöd för avspärrningssystem.
• Flera hål för flexibel placering 
 av räcken.
• Urtag för fotlistbräda.
• Material komposit.
• Vikt 15 kg.

FOTLISTHÅLLARE
Art.nr. 983401

• Hållare för fotlistbräda.
• Kompatibel med plattfot och vinkelfot.
• Roterbar runt fotens hylsa.
• Position fastlåses för hand.
• Varmförzinkad.
• Vikt 0,5 kg.

 AVSPÄRRNINGSSYSTEM

RÄCKE

VARMFÖRZINKAT
1,8 m  Art.nr. 983101
2,5 m  Art.nr. 983102
3,2 m  Art.nr. 983103

• Utformat för krävande miljöer.
• Sammankopplas enkelt genom 
 integrerade hakar och öglor.
• Kan ställas i olika vinklar.
• Vikt 9,5 kg, 12,0 kg, 14,5 kg.

RÄCKE

FÖRZINKAT OCH PULVERLACKAT
1,8 m  Art.nr. 983111
2,5 m  Art.nr. 983112
3,2 m  Art.nr. 983113

• Egen profilering möjlig.
• Sammankopplas enkelt genom 
 integrerade hakar och öglor.
• Kan ställas i olika vinklar.
• Vikt 9,5 kg, 12,0 kg, 14,5 kg.

STAKET

VARMFÖRZINKAT
1,8 m  Art.nr. 983121
2,5 m  Art.nr. 983122
3,2 m  Art.nr. 983123

• Utformat för krävande miljöer.
• Kan förses med reflex.
• Sammankopplas enkelt genom 
 integrerade hakar och öglor.
• Vikt 13,5 kg, 17,5 kg, 22,0 kg.

STAKET

FÖRZINKAT OCH PULVERLACKAT
1,8 m  Art.nr. 983131
2,5 m  Art.nr. 983132
3,2 m  Art.nr. 983133

• Egen profilering möjlig.
• Kan förses med reflex.
• Sammankopplas enkelt genom 
 integrerade hakar och öglor.
• Vikt 13,5 kg, 17,5 kg, 22,0 kg.
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 PERSONLIGT FALLSKYDD

MOBILE PLATFORM KIT   
Art.nr. 96730

• Harness SR Body.
• Block SR IKAR textile 1,8 m.
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone 
 black triplock.
• Sling 60 cm 22 kN. 
• Gear bag 35 l SR.

CONSTRUCTION KIT   
Art.nr. 967310

• Harness SR Body.
• Block SR IKAR steel 6 m.
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone 
 black triplock.
• Lanyard steel I 100 cm 15 kN.
• Gear bag 35 l SR. 

POSITIONING KIT   
Art.nr. 967320

• Harness SR Technic.
• Positioning line “Site” 2 m 
 med Locker lock.
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone 
 black triplock.
• Absorber reactor 140 EYE Y 
 155 cm + 2xK35.
• Gear bag 35 l SR

ROOF KIT   
Art.nr. 967330

• Harness SR Technic.
• Roof line med Back up, 20 m.
• Lanyard steel I 100 cm 15 kN.
• Gear bag 35 l SR.

HARNESS SR BODY  

Art.nr. 962021

• Lätt och flexibel fallskyddssele.
• Utrustad med snabbspännen, 
 enkel att ta av och på.
• Två infästningspunkter för 
 fallskydd, mage och rygg.
• EN 361, CE 1019.

HARNESS SR TECHNIC   

Art.nr. 962010

• Professionell sele för fallskydd 
 och positionering
• Utrustad med snabbspännen, 
 enkel att ta av och på.
• Två infästningspunkter för 
 fallskydd, mage och rygg.
• EN 358, EN 361, EN 813, CE 
 1019, NFPA Class III, ANSI Z359.1

GEAR BAG SR
35 l  Art.nr. 961090  
50 l  Art.nr. 961091  

RESCUE KIT WITH BAG
60 m  Art.nr. 966151  
100 m  Art.nr. 966161  

• With vacuum seal pack.

RESCUE KIT WITH CASE
60 m  Art.nr. 966153  
100 m  Art.nr. 966163  

• With vacuum seal pack.

HARNESS PADDING
Technic  Art.nr. 962018  
Body S/M/L  Art.nr. 962028  
Body XL/XXL  Art.nr. 962029  
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PRODUKTÖVERSIKT

 PERSONLIGT FALLSKYDD

ROOF LINE WITH BACK UP
10 m  Art.nr. 967202  
20 m  Art.nr. 967203  

FINE LINE SR 20 M
Art.nr. 967055

CARABINER TRIPLOCK
D 23 kN Alu  Art.nr. 965011  
Oval 26 kN Alu  Art.nr. 965013  
Oval 30 kN steel  Art.nr. 965021  
D 50 kN steel  Art.nr. 965022  

BLOCK SR IKAR 
1,8 m textile  Art.nr. 963060  
3,5 m textile  Art.nr. 963061  
6 m steel  Art.nr. 963062  
12 m steel  Art.nr. 963063  

LANYARD STEEL I 15 KN
100 cm  Art.nr. 967041  
130 cm  Art.nr. 967042  
180 cm  Art.nr. 967043  

ABSORBER REACTOR 
140 EYE Y 155 2XK353
Art.nr. 967111

RESCUE EXPANSION PACK
Art.nr. 966100

TOOL HOLDER STRAP
Art.nr. 965092

TOOL HOOK PORTER
Art.nr. 965091

SLINGS, 22 KN
60 cm  Art.nr. 967071  
80 cm  Art.nr. 967072  
120 cm  Art.nr. 967073  
150 cm  Art.nr. 967074  

ROPE PROTECTOR 
DEFENDER
80 cm    Art.nr. 960013  

ROPE STATIC 11 MM
50 m    Art.nr. 967016  

ANCHOR POINTS
Hanger stainless 12 mm Art.nr. 967062  
D-bolt        Art.nr. 967063   
Door D-mobile             Art.nr. 967061  

ANCHOR POINTS
ABS-Lock tube    Art.nr. 960102  
Snake brace M 300   Art.nr. 967065   

HELMET SR FLASH
Black  Art.nr. 964011  
High vis. yellow  Art.nr. 964012  

ACCESSORIES HELMET
Visor flash  Art.nr. 964023  
Ear protection  Art.nr. 964032  
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HEAD OFFICE

+46 (0)63 13 04 00
info@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se

DELIVERIES
Storsjöstråket 15
831 34 Östersund
Sweden

MAIL
Box 69
SE-831 21 Östersund 
Sweden

STOCKHOLM

+46 (0)8 584 90 400
sto@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se
 
SAFETYRESPECT AB
Fagerstagatan 16
163 53 Spånga
Sweden

GOTHENBURG

+46 (0)31 701 74 00
got@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se

SAFETYRESPECT AB
August Barks Gata 5
421 32 Västra Frölunda
Sweden

SKÅNE

+46 (0)46 12 44 00
syd@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se

SAFETYRESPECT AB
Spånvägen 15A
245 34 Staffanstorp
Sweden

NORWAY

+47 22 32 72 32
info@safetyrespect.no
www.safetyrespect.no

SAFETYRESPECT
Stamveien 8 & 9
1481 Hagan
Norway

LITHUANIA

+370 5 233 4400
info@safetyrespect.lt
www.safetyrespect.lt
 
SAFETYRESPECT UAB
Ukmergės g. 427 C
LT-14185, Bukiškio km
Vilniaus raj
Lithuania

UK

+44 (0)7860 111 212
info@safetyrespect.co.uk
www.safetyrespect.co.uk
 
SAFETYRESPECT UK LIMITED
2 Hope Street, Leigh
Gt. Manchester, WN7 1AJ
United Kingdom 

LATVIA

Sales and project manager
Aleksandrs Belovs
aleksandrs.belovs@safetyrespect.com
+371 278 124 11

www.safetyrespect.com

ESTONIA

Business development manager
Meelis Tamm
meelis.tamm@safetyrespect.com
+372 5333 5940

www.safetyrespect.com

USA

+1 714 463 4589
infous@safetyrespect.com
https://us.safetyrespect.com

SAFETYRESPECT INC.
22445 La Palma Ave, Unit C
Yorba Linda, CA 92887
USA

TÜRKIYE 

+90 216 307 8787
infotr@safetyrespect.se
www.safetyrespect.com.tr

SAFETYRESPECT LTD
Kozyatağı mah. Şehit İlknur Keleş 
Sok. No:7 Hüseyin Bağdatlıoğlu İş 
Merkezi Kat:4 Daire:8
Kadıköy – İstanbul
Türkiye

GERMANY 

+49 (0)2371 15541-0
info@safetyrespect.de
www.safetyrespect.com

SAFETYRESPECT GMBH
Im Kurzen Busch 11
58640 Iserlohn
Germany

FINLAND 

Business development manager
Meelis Tamm
meelis.tamm@safetyrespect.com
+372 5333 5940

www.safetyrespect.com


