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ALLMAN INFORMATION

Tillfalliga skyddsrackessystem anvands vid
byggnadsarbeten, framst for att férhindra att personer
och foremal faller till lagre niva fran tak, kanter, trappor
och andra omraden dar skydd kravs. SafetyRespects
produkter uppfyller kraven enligt EN 13374.

| de flesta europeiska lander kravs tillfélligt skyddsrécke,
eller andra typer av fallskyddsanordningar, nér en
riskbedémning identifierar en fallrisk oavsett hojd. |
motsats till att vara sédkrad med en lina, ges stérre
rorlighet i arbetsomradet nar skyddsracke &r pé plats.

Avlagsna sno6 och is som kan Oka belastningen pa

systemet. Skyddsracket far aldrig tackas in med
stéllningsvav eller liknande som paverkar vindlasten.

SAKERHET

INFORMATION

Max c-c avstand mellan stolpar &r 2,4 m for klass A-B
och 1,2 m for klass C.

Gor en fallskyddsanalys och planera fallskyddet i god tid.
Fo6lj montagenavisning och kontrollera att skruvar

och infastningar &r ordentligt atdragna. Uppférande,
anvandning, nedmontering och skétsel av produkten
skall ske enligt AFS 1981:14, eller enligt andra géllande
nationella regler.

Produkterna ar certifierade av Rise.

Gor en dokumenterad riskbeddmning samt atgardsplan for att eliminera skaderisker pa den aktuella arbetsplatsen.
Foéljande risker och atgéarder ar alltid féorekommande vid montage och anvandning:

AALAAA

©@000®d

KONTROLLERA MATERIAL

Kontrollera alla ing&dende delar vid montering. Vid tveksamhet, kontakta SafetyRespect, byt ut eller kassera skadat

material.

AAAA
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KLASSINDELNING

EN 13374 KLASSINDELNING

Den europeiska normen EN13374 beskriver produktspecifikationer och testprocedurer avseende tillfélliga
skyddsrackessystem for anvandning under konstruktion eller underhall av byggnader och andra strukturer. Skyddet
ska vara minst 1 m hdgt och fotlisten ska vara minst 150 mm hég. Oppningar mellan skyddsréckessystem och
angransande strukturer ska vara mindre an 120 mm horisontellt. Avstand under fotlist ska vara mindre &n 20 mm
vertikalt.

Klass A Klass B Klass C
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KLASS A

¢ Statisk belastning motsvarande en person som lutar sig/ramlar mot racket samt

vindbelastning. C B
e Arbetsytor upp till 10° lutning.

¢ \ertikala dppningar max 470 mm.

KLASS B A

e Statisk belastning och dynamiska laster motsvarande en person som lutar sig/ramlar
mot racket samt vindbelastning.

e Arbetsytor mellan 10°-30° lutning och upp till 60° om fallhéjden (Hf) &r mindre an 2 m.

¢ \ertikala och horisontella 6ppningar max 250 mm.

KLASS C

¢ Dynamisk belastning motsvarande en person som ramlar mot racket.
e Arbetsytor mellan 30°-45° lutning och upp till 60° om fallhéjden (Hf) &r mindre an 5 m.
e \ertikala och horisontella 6ppningar max 100 mm.

Fallhojd (Hf)

A 45°

Lutning (a) Klass A, B Klass C
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MARKNING

Batch-nummer &r stansat pa produkten: Klistermarke:

SafetyRespect Ar Vecka

T RI.
S

SERTIFISERT

Certifierad av Rise NE 00000

EN 13374

MARKNING

[m] % e QR-kod tilll hemsida

ABC (11 Standard

Certifikatsnr.

Skyddsracke

Klass A, AB eller ABC

SRYYWW l

LYa\: 3 N RESPECT

Stolpar

5

’El
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GENERELL PLACERING

GENERELL PLACERING

Klass A och B

Klass C
300, 1200, 1200 ] |
(MAX) @ [mm]
MA}( 300
A B
e -
A Vinkelratt mot
takets lutning.
| |
| |
L
A B
_ «
A-A B-B
Klass A och B Klass C
(MAX 2400)
MAX 300 - [mm]

6 | SAFETYRESPECT.SE



INSTALLATION
T 180° =] | E’
- Jg '
L
i I 1
Ytterhorn
Safety strap

)

Klass A, B

\

Innerhérn

Klass C

INSTALLATION

e ®

Réckeshallare 360

Safety strap
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PRODUKTER

PRODUKTLISTA

Produktspecifik information for installation framgar i respektive produktblad/folder som alltid &r tillganglig digitalt pa:
https://www.safetyrespect.se/nedladdning-av-dokument/

NR | ART.NR | BESKRIVNING ENGLISH

1 912119 Avstangarfaste Precast bracket

2 912125 Avsténgarféste 10° Precast bracket 10°

3 912151 Balkongfaste v2 Balcony bracket

4 912161 Balkongfaste 10° v2 Balcony bracket 10° v2

5 912110 Bultfot Socket base

6 912182 Bultgruppsféaste Bolt group bracket

7 914043 Flex fasadféste 280 Flex facade bracket 280

8 914118 Flex fasadféaste 400 Flex facade bracket 400

9 914119 Flex fasadféaste 600 Flex facade bracket 600

10 914124 Flex gavelfaste Flex roof gable bracket

11 914123 Flex takfotsféste L 600 Flex eave bracket

12 914129 Flex takfotsféste L 1000 Flex eave bracket L 1000

13 914125 Flex takfotsfaste m. mothall L 600 Flex eave bracket counterhold L 600
14 914126 Flex takfotsfaste m. mothall L 1000 Flex eave bracket counterhold L 1000
15 919205 Flex vertikalbalk Flex vertical beam

16 911114 Ingjutningshylsa m. armering 400 Socket with reebar 400

17 911210 Ingjutningshylsa VT-150 Precast socket WT-150

18 911200 Ingjutningshylsa véggtopp Precast socket wall

19 911108 Ingjutningshylsa plattbarlag Precast socket

20 930103 Platfallsfaste Standing seam bracket

21 911112 Plattbarlagskantfaste med skruv Precast edge holder

22 919015 Rackeshallare kilkoppling Barrier bracket wedge coupler

23 919016 Réckeshallare kilkoppling dubbel Barrier bracket wedge coupler dbil.
24 919014 Rackeshallare kilkoppling 42 mm Barrier bracket wedge coupler 42 mm
25 919010 Rackeshallare 360 Barrier bracket 360

26 913322 Rackesledare justerbar 0,58-0,78 Adjustable link bars 0,58-0,78

27 913321 Rackesledare justerbar 0,96-1,5 Adjustable link bars 0,96-1,5

28 913320 Rackesledare justerbar 1,5-2,5 Adjustable link bars 1,5-2,5

29 913330 Rackesledare justerbar 2,4-3,5 Adjustable link bars 2,4-3,5

30 913121 Réckesnét 1,3 Barrier 1,3

31 913131 Rakesnat 1,95 Barrier 1,95
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https://www.safetyrespect.se/nedladdning-av-dokument/

PRODUKTER

NR | ART.NR | BESKRIVNING

32 913111 Rackesnat 2,6 Barrier 2,6

33 913151 Réckesram 1,3 alu Frame barrier 1,3 alu

34 913161 Rackesram 1,95 alu Frame barrier 1,95 alu

35 913141 Rackesram 2,6 alu Frame barrier 2,6 alu

36 919021 Rackesramhallare Frame barrier holder

37 919025 Rackesramhallare 360 Frame barrier holder 360

38 912117 Sidféaste 180 Side bracket 180

39 912123 Sidfaste 180 10° Side bracket 180 10°

40 912181 Spontfaste Sheet piling bracket

41 919030 Spannstolpe 2,2-3,5 m Compression post 2,2-3,5 m
42 911110 Stolpe 1,3 Post 1,3

43 911116 Stolpe 1,5 alu Post 1,5 alu

44 912105 Stolpfot Post foot

45 914001 Svetshylsa 120 Welding socket 120

46 914007 Svetshylsa 150 med gles botten Welding socket 150 sparse bottom
47 914008 Svetshylsa 150 med tat botten Welding socket 150 with bottom
48 914009 Svetshylsa 150 utan botten Welding socket 150 no bottom
49 912209 Stalbalkstving Steel beam clamp

50 911320 Trappfeste m. rérkutsar (paket) Stair bracket with spacers

51 912174 Trabalkstving Wooden beam clamp

52 | 912245 | Tving 300 Clamp 300

53 912220 Tving 550 Clamp 550

54 912118 Vertikalfaste Vertical bracket

55 912121 Vaggfaste Wall bracket

56 912122 Vaggfaste med rérkoppling Wall bracket pipe coupler
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UNDERHALL OCH REPARATIONER PRODUKTER

UNDERHALL OCH REPARATIONER

REPARATION OCH INSPEKTION EFTER ANVANDNING

SafetyRespects produkter ska alltid inspekteras av en person med tillrdcklig kunskap innan de far anvandas igen.
Efter ett fall ska systemet endast ateranvandas eftera att ha inspekterats och reparerats av en kompetent person (se
nedan).

INSPEKTION

SafetyRespects produkter ska inspekteras varje dag for att sakerstélla att systemet inte har blivit paverkat av yttre
paverkan som kan riskera att forsamra hallfasthet och andra egenskaper.

Kontrollera att: KONTROLL
e Delar passar ihop som de ska.

¢ Inga deformationer fdrekommer.
¢ Inga sprickor uppstatt.
¢ Inga andringar har gjorts pa produkterna. INTE OK! OK! ——— FORVARING
¢ Inga rostangrepp forekommer.
¢ Ingen annan yttre paverkan férekommer.

RENOVERING ——— — FORVARING

Reng6r delarna vid behov.

KOMPETENT PERSON

En kompetent person &r ndgon som har fatt utbildning och auktoriserats av SafetyRespect for att utféra inspektioner
och reparationer.

DEMONTERING

Vid demontering ska montageanvisningen ske i omvand ordning.

LAGRING OCH HANTERING

SafetyRespects produkter ska lagras pa en torr och vaderskyddad plats. Lagringen ska inte ske i narheten av
varmekallor, korrosiva amnen, syror, I6sningsmedel, oljor osv.
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SAFETYCHECK

SAFETYCHECK

Du kan aven goéra SafetyCheck
direkt i var mobilapp.
Finns fér Android och iPhone.

ARBETSPLATS DATUM

Plats Order nr.

Platschef Check nr.

PLATS/DEL AV BYGGNADEN

1 3

2 4

KONTROLLPUNKTER JA NEJ REFERENS KOMMENTAR

Finns aktuell montageanvisning tillganglig?

Denna manual

Har rekommenderade sdkerhetsatgarder vidtagits? Sid. 3
Ar ing&ende komponenter fria fran skador? Sid. 3
Har fasten monterats enligt de generella placerings- Si

anvisningarna? id. 6
Ar fasten korrekt monterade enligt produkspecifik ,

information? Sid. 8
Ar stolparna korrekt monterade i fastena? Sid. 7
Ar rackesnaten monterade at rétt hall och pa rétt )

sida om stolparna? Sid. 7
Ar rackesniten korrekt lasta med rackeslésen? Sid. 7

KONTROLL AV OVANSTAENDE CHECKLISTA UTFORD AV

Datum

Signatur
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info@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se
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Vi reserverar oss for eventuella tekniska dndringar. [2024-02-28]





