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INGÅENDE DELAR

RÄCKESNÄT ALU 3 M
Art.nr. 910122
• Enkelt höj- och sänkbar på stolparna.
• 48,3 mm aluminiumrör. Fotlist 225 mm.
• Vikt 17,2 kg.

STOLPE 2,5 M ALU
Art.nr. 911121
• Alurör 48,3 x 4,0 mm. 
• Vikt 7,8 kg.

NÄTSKARV
Art.nr. 914050
• För skarvning av Räckesnät Alu 3 m.
• Vikt 1,7 kg

STRAP
Art.nr. 919206
• För skarvning av Räckesnät Alu 3 m.
• Längd 0,6 m
• Vikt 0,7 kg

PLATTA MITTEN
Art.nr. 914154
• För infästning av hallsystem.
• Skruvas på stomme.
• Vikt 1,1 kg.

PLATTA SIDA
Art.nr. 914155
• För infästning av hallsystem.
• Skruvas på stomme.
• Vikt 1,1 kg.

JUSTERBART HALLFÄSTE
Art.nr. 911125
• Används när skyddet behöver justeras 

under projektets gång.
• Vikt 9,4 kg.

STAG 20 KOMPLETT
Art.nr. 914157/914156
• Längd 1 m eller 0,5 m.
• Vikt 5,1 kg eller 3,9 kg

RÄCKESHÅLLARE KILKOPPLING
Art.nr. 919015
• För montage av Räckesnät alu 3 m  

på stolparna.
• Vikt 1,1 kg.

STOLPE 1,5 M ALU
Art.nr. 911116
• Används med Justerbart hallfäste och 

Räckeshållare kilkoppling.
• Vikt 2,5 kg.

SVETSMUTTER
Art.nr. 914148/914147
• För infästning av hallsystem. 
• Svetsas på stomme.
• Vikt 0,16 kg.

DUBBELKOPPLING VRIDBAR (SKRUV)
Art.nr. 915108
• För skarvning av Räckesnät alu 3 m  

i hörn.
• Vikt 1,5 kg.
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Denna tekniska information ersätter inte manualen för hallsystemet.  
Manualen för hallsystemet ska läsas och förstås innan montage påbörjas.

FÖRUTSÄTTNINGAR

REAKTIONSLASTER

MÅTT

REAKTIONSLASTER¹      (Karakteristiska, per infästning)

Nk 9,5 kN

Vk 1,7 kN

¹) EN 13374:

Fk × γF*  =  Ed ≤ Rd =  Rk  ∕ γM (kmod**) 

* γF = 1,5     ** för trä

MONTAGE

1. Rakt montage 2. Montage med  
    Justerbart hallfäste
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