
INGJUTNINGSFÄSTEN
TEKNISK INFORMATION



12
0 

m
m

30 mm
100 mm MAX 100 mm MAX

170 mm MIN

17
0 

m
m

 M
IN

16
0 

m
m

6 mm

122 mm

33
0 

m
m

 Ø 55 mm

15
0 

m
m

56
,5

 m
m

235 mm

2  |  SAFETYRESPECT.SE

PLATTBÄRLAGSKANTFÄSTE 
Art.nr. 911112

•	Monteras på insidan av avstängarplåten 	
	 på prefabricerade plattbärlag.
•	M12 c/c 120 mm
•	Vikt 0,8 kg.

INGJUTNINGSHYLSA
Art.nr. 911108

•	Stålhylsa med integrerat stolplås för ingjutning i 		
	 prefabkonstruktioner, t.ex. plattbärlag, filigranbjälklag.
•	Placeras på bottenarmeringen.
•	Levereras med täcklock i plast.
•	Vikt 0,7 kg. 

GJUTSKYDD
Art.nr. 911107

Ställs på tvärarmering 
och säkras med najtråd.

INGJUTNINGSFÄSTEN

Monteras under längsarmering. 
och säkras med najtråd



25 mm MIN

  < 100 mm

225 mm

 1
10

 m
m

 4
0 

m
m

 Ø 55 mm

45
0 

m
m

102 mm

 #911200

45
0 

m
m

150 mm

 #911210

 4
00

 m
m

 1
50

 m
m

 Ø 55 mm

SAFETYRESPECT.SE  |  3
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INGJUTNINGSHYLSA MED ARMERING 400 MM
Art.nr. 911114

•	För ingjutning i platsgjutna byggkonstruktioner. 
•	Längd armering 400 mm.
•	Integrerat stolplås.
•	Levereras med täcklock i plast.
•	Vikt 1,0 kg.

VÄGGTOPPSHYLSA
Art.nr. 911200, 911210

•	För ingjutning i prefabricerade betongväggar.  
	 Skapar infästning av fallskyddet i ytterkant  
	 på valv.
•	Längd 450 mm.
•	Integrerat stolplås.
•	Levereras med täcklock i plast.
•	Vikt 1,8 kg.
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WI-FÄSTE 
Art.nr. 919200

•	För byggkonstruktioner med sandwichväggar.  
	 Gjuts in i väggelementets bärskiva.
•	Konfigueras för olika gjutmetoder.
•	Anpassade längder beroende på isoleringstjocklek. 		
	 Klarar isolering upp till 200 mm.
•	Används med Flex vertikalbalk.
•	M12 c/c 200 mm
•	Vikt 1,8 kg.
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Räckesnät 2,6
Räckesnät 1,95
Räckesnät 1,3

Öppning schakt

PLACERING
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info@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se


